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TCAEY-THAEY 105÷111
Mini-Y sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
Léghıtéses kondenzátor: RézcsŒ/aluminium lamellás
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alap, AdaptiveFunction logikával, és iDRHOSS
kompatibilis továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: horganyzott, festett lemezburkolat, a THAEY
esetén csepptálcával.

Típusok    
TCAEY: csak hıtŒ egység.
THAEY: hŒszivattyús egység.

PUMP felszereltség
Szivattyúegység: keringtetŒszivattyúval, membrános
tágulási tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel és biztonsági
szeleppel ellátva .

TANK & PUMP felszereltség
Szivattyúegység puffer tartállyal, keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, kézi és automatikus
légtelenítŒ szeleppel, valamint biztonsági szeleppel ellátva.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Alacsony nyomású presszosztát.
• Kompresszor olajteknŒ fıtés.
• Egység aljzat fagyvédŒ fıtŒellenállás hŒszivattyú

mıködtetéséhez –5°C-nál alacsonyabb külsŒ
levegŒhŒmérsékletnél.

vezérlésı változat 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• VízszırŒ
• Alacsony nyomású presszosztát.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

Fan-coil-os berendezések

Sugárzó ernyŒk
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105 107 109 111

5,5 6,9 8,8 10,8 / 11,1

2,74 2,58 2,66 2,62 / 2,61

3,15 2,77 3,16 3,11 / 3,15

2,00 2,67 3,32 4,12 / 4,25

5,8 7,5 9,7 12,0 / 12,4

2,74 2,71 2,84 2,72 / 2,78

2,13 2,77 3,41 4,42 / 4,45

7,5 8,9 12,1 14,5 / 14,8

3,71 3,27 3,53 3,20 / 3,06

2,02 2,72 3,43 4,53 / 4,83

6,00 7,90 9,90 12,2 / 12,6

3,70 3,73 3,76 3,66 / 3,77

1,62 2,12 2,63 3,33 / 3,34

46 47 47 47

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

19 19 30 30

55 55 85 75

230-1-50 230-1-50 / 230-1-50 / 230-1-50 /
400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

105 107 109 111

990 990 990 990

905 905 1.090 1.090

905 905 1.295 1.295

380 380 380 380

131 133 157 166

141 143 167 176

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
➋ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
❸ LevegŒ: 35°C - Víz: 18/23°C - ❹ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet). - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 35/30°C
➎ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
➏ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül

TCAEY-THAEY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ HıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

❸ E.E.R. (sugárzó)

❸ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

❹ FıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

❹ C.O.P. (sugárzó)

❹ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

➎ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H -PUMP magasság mm

H - TANK & PUMP magasság mm

P - Mélység mm

➏ TCAEY súlya kg

➏ THAEY súlya kg

KeringtetŒszivattyú

Tágulási tartály

Microsystem
5,5÷11,1 kW
5,8÷12,4 kW

PUMP felszereltség



FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és a 127÷233 típusokhoz karterfıtéssel.
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alap, AdaptiveFunction logikával, és iDRHOSS
kompatibilis továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: mázolt, horganyzott lemezburkolat, csepptálcával.

Típusok    
TCAEY: csak hıtŒ egység.
THAEY: hŒszivattyús egység.

STANDARD felszereltség (csak a. 133-233 típusoknál)
Szivattyúegység és puffer nélkül 

PUMP felszereltség
Szivattyúegység: keringtetŒszivattyúval, membrános tágulási
tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel és biztonsági szeleppel ellátva.

TANK & PUMP felszereltség
Szivattyúegység puffer tartállyal, keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, kézi és automatikus
légtelenítŒ szeleppel, valamint biztonsági szeleppel ellátva.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen
• Kompresszor karterfıtés (115÷124. típus). 
• HŒcserélŒ védŒrács.
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15% (133-233 típus).
• HŒvisszanyerŒ 100% (133-233. típus).
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒ elŒkondenzátorra.
• Megnövelt statikus nyomású különálló elektromos

szivattyú  (133-233 típus).
• Megnövelt statikus nyomású különálló elektromos

szivattyú + puffer (133-233 típus).

vezérlésı változat 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

TCAEY-THAEY 115÷233
Compact-Y sorozat



17. old.
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115 117 122 124 127 130 133 233

15,4 17,4 22,7 24,3 26,9 29,1 34,0 32,5

2,76 2,67 2,76 2,62 2,60 2,44 2,56 2,64

3,14 3,12 3,43 3,07 3,16 2,90 2,84 2,93

5,6 6,5 8,2 9,3 10,4 11,9 13,3 12,3

16,8 17,9 23,9 26,1 30,7 34,4 39,1 37,5

3,05 2,94 3,02 2,92 3,07 3,10 2,94 3,05

5,5 6,1 7,9 8,9 10,0 11,1 13,3 12,3

50 50 52 52 53 54 57 57

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2

1 1 1 1 1 1 1 1

35 35 45 45 45 45 80 80

147 125 130 125 110 105 134 134

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

115 117 122 124 127 130 133 233

- - - - - - 1660 1660

1230 1230 1230 1230 1590 1590 1660 1660

1490 1490 1490 1490 1790 1790 1660 1660

1090 1090 1280 1280 1508 1508 1536 1536

500 500 500 500 600 600 1000 1000

200 210 260 270 310 350 460 470

210 220 270 280 320 360 470 480

❹ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - STANDARD szélesség mm

L - PUMP szélesség mm

L - TANK & PUMP szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAEY súly kg

❹ THAEY súly kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül

TCAEY-THAEY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Puffer tartály kapacitása l

❶ Standard elektromos szivattyú névleges statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

Microsystem
15,4÷34 kW
16,8÷39,1 kW



TCAEY-THAEY 118÷136 H.E.
Compact-Y sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel felszerelve.
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: iDRHOSS elektronikus mikroprocesszoros,
kompatibilis a továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: mázolt, horganyzott lemezburkolat, a THAEY
típusnál csepptálcával.

Típusok    
TCAEY: csak hıtŒ egység.
THAEY: hŒszivattyús egység.

PUMP felszereltség
Szivattyúegység standard villamos keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel és
biztonsági szeleppel felszerelve.

TANK & PUMP felszereltség
• Tartállyal és elektromos szivattyúval.
• A primer és szekunder körhöz tartály, a primer körhöz

elektromos szivattyú tartozik.
Szivattyúegység villamos keringtetŒszivattyúval a primer
körön, puffer tartállyal vagy puffer tartállyal a primer és
szekunder körön (mely a két kör közötti hidraulikus
megszakító szerepét tölti be), membrános tágulási
tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel, automatikus légtelenítŒ
szeleppel és biztonsági szeleppel felszerelve. 

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Egység aljzat fagyvédŒ fıtŒellenállás hŒszivattyú

mıködtetéséhez –5°C-nál alacsonyabb külsŒ
levegŒhŒmérsékletnél.

• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

Sugárzó ernyŒk

Fan-coil-os berendezések

C.O.P. > 3,7



19. old.

H
Ù

T
Ã

K
 -

 H
Ã

S
Z

IV
A

T
T

Y
Ú

K

118 120 125 129 132 136

17,4 20,1 24,6 28,9 31,5 36,5

3,13 3,16 3,33 3,27 3,37 3,18

5,57 6,35 7,39 8,85 9,36 11,46

15,8 16,2 20,4 23,9 28,2 32,4

3,94 3,89 4,19 4,02 4,08 3,96

4,01 4,16 4,87 5,94 6,91 8,18

13,4 15,5 18,7 22,6 24,3 27,8

2,70 2,92 2,97 2,97 2,96 2,74

3,48 3,51 3,45 3,42 3,58 3,31

4,95 5,33 6,30 7,61 8,20 10,12

15,6 16,1 20,3 23,8 27,7 31,7

3,14 3,09 3,32 3,19 3,20 3,13

4,97 5,23 6,10 7,48 8,63 10,12

48 50 52 52 53 54

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1 1 1

35 35 45 45 45 45

110 80 140 130 130 130

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

118 120 125 129 132 136

1.230 1.230 1.230 1.230 1.590 1.590

1.490 1.490 1.490 1.490 1.790 1.790

1.090 1.090 1.280 1.280 1.508 1.508

500 500 500 500 600 600

200 210 260 270 310 350

210 220 270 280 320 360

Microsystem
13,4÷36,5 kW
15,6÷32,7 kW

➏ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - PUMP szélesség mm

L - TANK & PUMP szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

➏ TCAEY súlya kg

➏ THAEY súlya kg

TCAEY-THAEY H.E. TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

❶ E.E.R. (sugárzó)

❶ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

➋ C.O.P. (sugárzó)

➋ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

❸ HıtŒteljesítmény kW

❸ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❸ Felvett teljesítmény (*) kW

❹ FıtŒteljesítmény kW

❹ C.O.P.

❹ Felvett teljesítmény (*) kW

➎ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú névleges statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 18/23°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 35/30°C
❸ LevegŒ: 35°C - Víz: 18/23°C - ❹ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet). - 6°C
(nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
➎ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül



FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel. 3 szabályozási fokozat,
nagy hatékonyságú a részleges terheléskor. 
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: iDRHOSS elektronikus mikroprocesszoros,
kompatibilis a továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: horganyzott, festett lemezburkolat, a THAEY
esetén csepptálcával.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAEBY-THAEBY).
• S - Csendesített verzió (TCAESY - THAESY).

Típusok    
TCAEBY: csak hıtŒ egység.
TCAESY: csendesített, csak hıtŒ egység.
THAEBY: hŒszivattyús egység.
THAESY: csendesített hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP egy vagy két elektromos szivattyúval, melyek

egyike stand-by automatikus kapcsolású, tágulási tartállyal,
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel és víz-oldali
manométerrel felszerelve. Az elektromos szivattyúk
alacsony vagy magas statikus nyomású kivitelben
kaphatók.

• TANK&PUMP pufferrel, egy vagy két elektromos
szivattyúval, melyek egyike stand-by automatikus
kapcsolású, tágulási tartállyal, légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.
Az elektromos szivattyúk alacsony vagy magas statikus
nyomású kivitelben kaphatók.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Puffer fagyvédŒ fıtŒellenállás és elektromos szivattyúk.
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység
központi vezérléséhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

TCAEY-THAEY 238÷260
Compact-Y sorozat

2007 MÁJUSÁTÓL KAPHATÓ

3 szabályozási fokozat
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238 246 253 260

39,2 46,9 51,1 57,8

2,53 2,72 2,56 2,55

3,69 3,97 3,82 3,88

15,5 17,2 19,9 22,6

43,0 49,3 54,7 62,0

2,84 2,96 2,97 2,74

15,1 16,6 18,4 22,7

– – – –

2/3 2/3 2/3 2/3

1 1 1 1

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

238 246 253 260

2.260 2.260 2.260 2.260

1.530 1.530 1.530 1.530

1.000 1.000 1.000 1.000

720 740 755 760

740 750 775 790

238 246 253 260

6.742 8.067 8.789 9.942

150 150 150 150

122 109 105 94

200 184 185 174

238 246 253 260

6.742 8.067 8.789 9.942

130 120 119 112

210 201 199 192

TCAEY-THAEY TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

Elektromos szivattyú statikus nyomása

P1 szivattyú KPa

P2 szivattyú KPa

PUMP

TCAEY-THAEY TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

Víztartály kapacitása l

Elektromos szivattyú statikus nyomása

P1 szivattyú KPa

P2 szivattyú KPa

TANK & PUMP

Microsystem
39,2÷57,8 kW
43÷62 kW

TCAEY-THAEY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAEY súly kg

❹ THAEY súly kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül



TCAE-THAE 150-160
Compact sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel.
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
Léghıtéses kondenzátor: RézcsŒ/aluminium lamellás
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alap és iDRHOSS, kompatibilis a
továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: Peraluman, a THAE típusnál csepptálcával.

Típusok    
TCAE: csak hıtŒ egység.
THAE: hŒszivattyús egység.
• Külön rendelhetŒ az R22 hıtŒközeggel mıködŒ berendezés.

STANDARD felszereltség
Szivattyúegység és puffer nélkül. 

TANK & PUMP felszereltség
• Tartállyal és elektromos szivattyúval.
• Tartállyal, elektromos szivattyúval és stand-by

elektromos szivattyúval (csak az iDRHOSS kompatibilis
vezérléssel).
Szivattyúegység fagyvédŒ fıtŒellenállással ellátott puffer
tartállyal, egy vagy két elektromos keringtetŒszivattyúval,
melyek egyike automatikus riasztási kapcsolású stand-by ,
membrános tágulási tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel, vízleeresztŒ csappal és hálózati
manométerrel felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒ elŒkondenzátorra.
• Soft-start szerkezet.

vezérlésı változat 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.
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150 160

52,5 63,5

2,73 2,58

19,2 24,6

54,9 69,9

2,82 2,97

19,4 23,9

58 58

1/1 1/1

1 1

150 150

174 181

400-3+N-50 400-3+N-50

150 160

2.270 2.270

1.650 1.650

1.650 1.650

968 968

760 780

775 790

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül

TCAE-THAE TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú névleges statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H -STANDARD magasság mm

H - TANK & PUMP magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAE súlya kg

❹ THAE súlya kg

KeringtetŒszivattyúk

Puffer tartály

Folyadéktartály

Tágulási tartály

Microsystem
52,5÷63,5 kW
54,9÷69,9 kW

TANK & PUMP felszereltség



TCAI-THAI 150
Mich sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus Inverter scroll kompresszorral és
R407C hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel, Inverter kapcsolású 
Tágulási szelep: elektronikus.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel, fagyvédŒ
fıtŒellenállással és vízáramlás szabályozó differenciál-
presszosztáttal.
Léghıtéses kondenzátor: RézcsŒ/aluminium lamellás
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, modulációs
sebességszabályozással.
Vezérlés: iDRHOSS kompatibilis elektronikus
mikroprocesszoros.
Szerkezet: Peraluman, a THAI típusnál csepptálcával.

Típusok    
TCAI: csak hıtŒ egység.
THAI: hŒszivattyús egység.

STANDARD felszereltség
Szivattyúegység és puffer nélkül. 

PUMP felszereltség
• Elektromos szivattyúval
• Elektromos szivattyúval és stand-by elektromos

szivattyúval.

Szivattyúegység egy vagy két elektromos
keringtetŒszivattyúval, melyek egyike automatikus riasztási
kapcsolású stand-by , membrános tágulási tartállyal, kézi
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel, vízleeresztŒ
csappal és hálózati manométerrel felszerelve.

TANK & PUMP felszereltség
• Tartállyal és elektromos szivattyúval.
• Tartállyal, elektromos szivattyúval és stand-by

elektromos szivattyúval.
Szivattyúegység fagyvédŒ fıtŒellenállással ellátott puffer
tartállyal, egy vagy két elektromos keringtetŒszivattyúval,
melyek egyike automatikus riasztási kapcsolású stand-by ,
membrános tágulási tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel, vízleeresztŒ csappal és hálózati
manométerrel felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

Folytonos teljesítmény-
szabályozás 39-100%

E.S.E.E.R. = 4,1
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150

48,1

2,63

4,10

18,3

52,9

3,05

17,35

58

150

198

1

39-100%

1

400-3+N-50

150

2.270

1.650

968

550

566

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TCAI súlya kg

THAI súlya kg

Microsystem
48,1 kW
52,9 kW

TCAI - THAI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú névleges statikus nyomása kPa

Scroll Inverter kompresszor db. 

Folytonos teljesítmény-szabályozás

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45°/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül



TCAE-THAE 230÷260
Q-Pack sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
zártsejtes poliuretán gumiszigeteléssel, differenciál-
presszosztáttal és fagyvédŒ fıtŒellenállással.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: alumínium szelvényes és peraluman paneles.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAEB-THAEB).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal, és megnövelt kondenzáló
keresztmetszettel  (TCAES-THAES).

• Külön rendelhetŒ az R22 hıtŒközeggel mıködŒ
berendezés.

Típusok    
TCAEB: csak hıtŒ egység.
TCAES: csendesített, csak hıtŒ egység.
THAEB: hŒszivattyús egység.
THAES: csendesített hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• TANK & PUMP integrált szivattyúegységgel. 
• PUMP integrált elektromos szivattyúkkal.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 50%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.

Külön szállított tartozékok
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Csatlakozó csövek az AS/BS külsŒ szivattyúegységhez.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.

TANK & PUMP tartozék 
• Az egységbe beépített szivattyúegység: puffer tartállyal,

elektronikus vezérlésı villamos keringtetŒszivattyúval,
tágulási tartállyal, manométerrel, légtelenítŒ és biztonsági
szeleppel, vízleeresztŒvel felszerelve..

• Az elektronikus vezérlésı villamos keringtetŒszivattyú 2
méretben kapható a 230÷245 típusokhoz, és egy méretben
a 250-260 típusokhoz.

PUMP tartozék 
Max. 3 db. elektromos szivattyúval felszerelt verzió
• P - Primer kör elektromos szivattyú.
• P/DP - Primer kör elektromos szivattyú és kézi kapcsolású

stand-by elektromos szivattyú.
• PU - Szekunder kör elektromos szivattyú, a P vagy P/DP

szivattyúkkal együtt kapható.
• PU/DP - Szekunder kör elektromos szivattyú és stand-by

elektromos szivattyú, csak a P szivattyúval együtt kapható.
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230 235 245 250 260

31,4 37,6 46,4 53,6 62,9

2,83 2,79 2,65 2,76 2,77

11,1 13,5 17,5 19,4 22,7

230 235 245 250 260

36,9 45,4 56,3 62,6 72,5

3,32 3,29 3,15 3,19 3,14

30,1 36,2 45,9 51,2 59,9

11,1 13,8 17,9 19,6 23,1

230 235 245 250 260

52 52 54 54 54

48 50 50 50 51

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

1 1 1 1 1

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

230 235 245 250 260

1.510 1.510 2.260 2.260 2.260

1.510 2.260 2.260 2.260 3.010

1.730 1.730 1.730 1.730 1.730

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

450/460 540/600 610/620 620/640 660/720

500/510 600/650 660/670 670/700 710/780

230 235 245 250 260

5.400 6.470 7.980 9.220 10.770

80 150(80*) 150 150 150

109 99 87 – –

192 177 172 144 119

230 235 245 250 260

5.400 6.470 7.980 9.220 10.770

171 169 164 161 154

253 250 245 242 237

TCAEB-TCAES-THAEB-THAES TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

PUMP P elektromos szivattyú statikus nyomása

P1-PU1 szivattyú KPa

P3-PU3 szivattyú KPa

PUMP

TCAEB-TCAES-THAEB-THAES TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

Víztartály kapacitása l

TANK & PUMP elektromos szivattyúk statikus nyomása 

P1 szivattyú KPa

P3 szivattyú KPa

TANK & PUMP

* csak TCAEB-THAEB-nál

TCAEB-TCAES TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

THAEB-THAES TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

TCAEB-TCAES-THAEB-THAES TÍPUS

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAEB/TCAES súlya kg

❹ THAEB/THAES súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ 35°C - Víz: 7/12°C - ❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 1) 5 m-re az egységtŒl
❹ Üres egységre vonatkozó súlyadat

TCAES-THAES csendesített verziók 

Macrosystem
30,1÷62,9 kW
36,9÷72,5 kW



TCAE-THAE 270÷2160
TCAE-THAE 4155÷4320
Q-Pack sorozat

Típusok    
TCAEB: csak hıtŒ egység.
TCAES: csendesített, csak hıtŒ egység.
THAEB: hŒszivattyús egység.
THAES: csendesített hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP egy vagy két elektromos szivattyúval, melyek

egyike stand-by automatikus kapcsolású, tágulási tartállyal,
biztonsági szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.
Az elektromos szivattyúk alacsony vagy magas statikus
nyomású kivitelben kaphatók. .

• TANK&PUMP integrált, 380 - 1.100 literes puffer tartállyal,
egy vagy két elektromos szivattyúval, tágulási tartállyal,
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel és víz-oldali
manométerrel felszerelve.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• Soft starter (270÷2130 típus).
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• Fém szırŒk vagy hŒcserélŒ védŒrácsok.
• Réz/réz, réz/ónozott réz vagy réz/elŒfestett alumínium

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, puffer tartály,

elektromos szivattyúk és hŒvisszanyerŒ hŒcserélŒk, ha
vannak. 

• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek. (4155-4320. típus).
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel.
2 vagy 4 szabályozási fokozat, nagy hatékonyságú a
részleges terheléskor. 
Víz-oldali hŒcserélŒ: keresztáramú, rozsdamentes acél
lemezes, zártsejtes poliuretán gumiszigeteléssel,
differenciál-presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros adaptív logikával,
alkalmas a kereskedelemben kapható fŒbb BMS-ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos  acéllemezbŒl,
a kompresszorház hangszigetelt (290÷4320. típus).
Az egységhez tartozik továbbá:
• a kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolói.

Verziók
• B - Alapverzió hangszigetelt kompresszorházzal (TCAEB-

THAEB - 270-280 típusok kivételével).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorházzal

(TCAES-THAES 270-280 típusok), csökkentett sebességı
ventilátorokkal, és megnövelt kondenzáló
keresztmetszettel  (TCAES-THAES 290÷4320 típusok).
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270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160

70,1 80,9 92,9 105,6 118,2 130,0 147,4 160,3
70,1 80,9 91,6 104,1 116,6 128,2 145,3 157,1
2,99 2,96 2,81 2,78 2,76 2,72 2,89 2,78
2,99 2,96 2,78 2,73 2,72 2,67 2,85 2,71
3,56 3,48 3,33 3,34 3,29 3,25 3,41 3,27
23,5 27,3 33,0 38,0 42,8 47,7 51,0 57,6
23,5 27,3 33,0 38,1 42,9 48,0 51,0 58,1
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160

76,7 87,5 101,6 116,0 131,1 142,6 163,2 179,6
76,7 87,5 95,8 109,2 123,6 134,5 154,2 170,0
2,96 2,89 2,84 2,83 2,86 2,85 2,91 2,90
2,96 2,89 2,74 2,73 2,75 2,75 2,82 2,81
68,2 78,6 90,3 102,6 115,0 126,5 143,5 156,1
68,2 78,6 89,0 101,1 113,3 124,7 141,4 152,9
25,9 30,3 35,8 40,9 45,8 50,0 56,1 61,9
25,9 30,3 35,0 40,1 44,9 48,9 54,7 60,5
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160

55 55 58 58 60 60 62 62
54 54 55 55 57 57 58 58
76 76 83 83 84 84 85 85
75 75 79 79 81 81 82 82

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
2 2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160

3.033 3.033 3.084 3.084 3.484 3.484 3.484 3.484
1.880 1.880 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049
1.585 1.585 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796
1.278 1.346 1.631 1.725 1.846 1.857 1.922 1.931
1.330 1.386 1.693 1.791 1.916 1.928 1.993 2.002

4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

148,2 171,5 204,2 221,7 247,0 286,9 316,2
145,4 166,1 201,2 218,5 236,4 275,4 306,3
2,66 2,56 2,74 2,59 2,66 2,68 2,62
2,59 2,42 2,70 2,54 2,44 2,54 2,53
3,73 3,64 3,99 3,73 3,81 3,78 3,80
55,7 66,9 74,5 85,6 92,7 106,9 120,7
56,1 68,6 74,6 85,9 97,0 108,5 120,9

4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

162,2 188,1 223,4 245,1 276,0 320,8 356,2
152,7 176,9 209,7 230,4 259,4 302,2 336,2
2,65 2,65 2,74 2,72 2,83 2,81 2,80
2,54 2,54 2,63 2,61 2,72 2,77 2,76

144,0 166,6 198,4 215,5 240,3 279,5 307,9
141,3 161,3 195,5 212,3 229,8 267,8 298,1
61,1 71,0 81,4 90,1 97,6 114,4 127,0
60,0 69,8 79,7 88,2 95,5 109,1 121,7

4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

63 63 64 64 64 69 69
59 59 60 60 60 64 64
86 86 87 87 87 93 93
83 83 84 84 84 89 89

4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

3.797 3.797 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902
2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.100 2.100
2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062
2.158 2.382 2.932 2.960 3.078 3.166 3.183
2.256 2.486 3.000 3.064 3.180 3.268 3.285

TCAES-THAES csendesített verziók 

TCAEB-TCAES TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❶ Felvett teljesítmény kW
THAEB-THAES TÍPUS
➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW
➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW
➋ C.O.P.
➋ C.O.P.
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
➋ Felvett teljesítmény kW
➋ Felvett teljesítmény kW
TCAEB-TCAES-THAEB-THAES TÍPUS
❸ Hangnyomás dB(A)
❸ Hangnyomás dB(A)
❹ Hangteljesítmény dB(A)
❹ Hangteljesítmény dB(A)
Scroll/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCAE súlya kg
➎ THAE súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ 35°C - Víz: 7/12°C - ❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl, a hŒcserélŒ oldalán
❹ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján
➎ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAEB-TCAES TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❶ Felvett teljesítmény kW
THAEB-THAES TÍPUS
➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW
➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW
➋ C.O.P.
➋ C.O.P.
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
➋ Felvett teljesítmény kW
➋ Felvett teljesítmény kW
TCAEB-TCAES-THAEB-THAES TÍPUS
❸ Hangnyomás dB(A)
❸ Hangnyomás dB(A)
❹ Hangteljesítmény dB(A)
❹ Hangteljesítmény dB(A)
Scroll/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCAE súlya kg
➎ THAE súlya kg

Macrosystem
68,2÷316,2 kW
76,7÷356,2 kW



Típusok    
TCAEBY: csak hıtŒ egység.
TCAESY: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAEIY: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.
THAEBY: hŒszivattyús egység.
THAESY: csendesített hŒszivattyús egység.
THAEIY: hangszigetelt hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP egy vagy két elektromos szivattyúval, melyek

egyike stand-by automatikus kapcsolású. Az elektromos
szivattyúk alacsony vagy magas statikus nyomású
kivitelben kaphatók.

• TANK&PUMP integrált, 1.100 literes puffer tartállyal, egy
vagy két elektromos szivattyúval, tágulási tartállyal,
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel és víz-oldali
manométerrel felszerelve.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Az egység alsó rekesze védŒráccsal van felszerelve.
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, puffer tartály,

hŒvisszanyerŒ hŒcserélŒk, ha vannak. 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• HıtŒkör alacsony/magas nyomásának kijelzése.
• Tápfeszültség min/max szabályozása. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel.
5 vagy 6 szabályozási fokozat, nagy hatékonyságú a
részleges terheléskor. 
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás
szabályozó differenciál-presszosztáttal és Victaulic
csatlakozócsonkokkal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAEBY-THAEBY).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal és a hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAESY-THAESY).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAEIY-THAEIY).

TCAEY-THAEY 5350÷6450
Y-Power sorozat

2007 MÁRCIUSÁTÓL KAPHATÓ
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5350 6370 6410 6450

345,1 365,3 410,2 455,1

338,2 354,3 397,9 446,0

2,85 2,81 2,68 2,60

2,80 2,72 2,57 2,50

3,85 3,77 3,62 3,52

3,77 3,66 3,47 3,38

121,0 130,2 153,2 175,0

121,0 130,2 154,7 178,5

5350 6370 6410 6450

372,0 393,6 434,2 486,2

353,4 373,9 412,5 461,9

2,95 2,92 2,89 2,85

2,92 2,89 2,86 2,82

338,2 357,8 402,0 446,1

331,4 350,6 394,0 437,2

126,0 134,7 150,2 170,9

121,0 129,3 144,2 164,1

5350 6370 6410 6450

95 95 96 96

89 89 90 90

5/5 6/6 6/6 6/6

2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

5350 6370 6410 6450

4.830 4.830 4.830 4.830

2.340 2.340 2.340 2.340

2.260 2.260 2.260 2.260

3.300 3.450 3.500 3.520

3.500 3.640 3.680 3.710

H

LP

TCAES-THAES csendesített verziók 
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ 35°C - Víz: 7/12°C - ❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) az egységtŒl 1 m-re (a négy oldatól mért középtávolság)
❹ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján
➎ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAEBY-TCAESY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

THAEBY-THAESY TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ C.O.P.

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

TCAEBY-TCAESY-THAEBY-THAESY TÍPUS

❹ Hangteljesítmény dB(A)

❹ Hangteljesítmény dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

➎ TCAE súlya kg

➎ THAE súlya kg

Macrosystem
331,4÷455,1 kW
353,4÷486,2 kW



TCAP-THAP 2201÷2301
Q-Power sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú
Félhermetikus alternáló dugattyús
kompresszorral és R407C hıtŒközeggel
mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus alternáló dugattyús,
résztekercseléses (part-winding) motorral az indítási
áramfelvétel csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
differenciál olajpresszosztáttal és karterfıtéssel. 
Víz-oldali hŒcserélŒ: csŒköteges hŒcserélŒ, légtelenítŒ
szeleppel, vízleeresztŒ csappal, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel, víz-oldali differenciál presszosztáttal és
Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszorház hangszigetelt.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió hangszigetelt kompresszorházzal (TCAPB-

THAPB).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorházzal,

csökkentett sebességı ventilátorokkal, és megnövelt
kondenzáló keresztmetszettel (TCAPS-THAPS).

Típusok    
TCAPB: csak hıtŒ egység.
TCAPS: csendesített, csak hıtŒ egység.
THAPB: hŒszivattyús egység.
THAPS: csendesített hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Szivattyúegység egy vagy két elektromos szivattyúval,

melyek egyike automatikus kapcsolású stand-by. Az
elektromos szivattyúk alacsony vagy magas statikus
nyomású kivitelben kaphatók.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor elzárószeleppel felszerelt egység.
• Az alsó rekesz védŒráccsal van felszerelve.
• KétlépcsŒs teljesítményszabályozású kompresszoros

egység. 
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• FagyvédŒ fıtŒellenállás.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
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2201 2241 2281 2301

201,6 241,8 289,5 309,8 

189,5 227,3 272,2 291,2

2,37 2,73 2,44 2,42

2,14 2,46 2,21 2,19

85,2 88,7 118,6 127,8

88,6 92,2 123,3 132,9 

2201 2241 2281 2301

234,9 269,6 338,0 371,6 

220,8 253,4 317,7 349,3

2,89 3,14 2,90 2,97

2,83 3,07 2,84 2,91

193,2 232,7 276,9 297,6

181,6 218,8 260,3 279,8

81,4 86,0 116,6 125,2 

78,14 82,5 111,9 120,2

2201 2241 2281 2301

71 71 72 72

68 68 70 70

2 2 2 2

2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2201 2241 2281 2301

3.755 3.755 4.755 4.755

2.300 2.300 2.300 2.300

2.325 2.325 2.325 2.325

3.430 3.780 4.230 4.260

3.630 3.980 4.580 4.530

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAP súlya kg

❹ THAP súlya kg

❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

TCAPS-THAPS csendesített verziók 

TCAPB-TCAPS TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

THAPB-THAPS TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ C.O.P.

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

TCAPB-TCAPS-THAPB-THAPS TÍPUS

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Alternáló dugattyús/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ 35°C - Víz: 7/12°C - ❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 1) 5 m-re az egységtŒl, a hŒcserélŒ oldalál

Macrosystem
181,6÷309,8 kW
220,8÷371,6 kW



TCAP-THAP 4420÷4600
Q-Power sorozat

FolyadékhıtŒ és fordított mıködésı
hŒszivattyú.
Félhermetikus alternáló dugattyús
kompresszorral és R407C hıtŒközeggel
mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus alternáló dugattyús,
résztekercseléses (part-winding) motorral az indítási
áramfelvétel csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
differenciál olajpresszosztáttal és karterfıtéssel. 
Víz-oldali hŒcserélŒ: csŒköteges hŒcserélŒ, légtelenítŒ
szeleppel, vízleeresztŒ csappal, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAPB-THAPB).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorral,

csökkentett sebességı ventilátorokkal, és megnövelt
kondenzáló keresztmetszettel (TCAPS-THAPS).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorral (TCAPI-THAPI).

• Külön rendelhetŒ az R22 hıtŒközeggel mıködŒ berendezés.

Típusok    
TCAPB: csak hıtŒ egység.
TCAPS: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAPI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.
THAPB: hŒszivattyús egység.
THAPS: csendesített hŒszivattyús egység.
THAPI: hangszigetelt hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 50%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor elzárószeleppel felszerelt egység.
• KétlépcsŒs teljesítményszabályozású kompresszoros

egység. 
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Differenciál-vízpresszosztát
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.
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4420 4460 4560 4600

4.550 4.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325

3.468 4.092 4.748 5.060

3.676 4.300 5.060 5.372

3.948 4.572 5.348 5.660

4.156 4.780 5.660 5.972

4420 4460 4560 4600

405,4 459,0 567,4 616,8

2,37 2,58 2,53 2,45

171,3 177,7 224,6 252,0

4420 4460 4560 4600

484,1 548,2 673,5 730,4

3,00 3,26 3,01 2,96

386,1 440,1 546,6 593,6

161,6 168,1 224 247,1

4420 4460 4560 4600

71 71 73 73 

65 65 67 67 

4/4 4/4 4/4 4/4

4 4 4 4

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAPB-TCAPI súlya kg

❹ TCAPS súlya kg

❹ THAPB-THAPI súlya kg

❹ THAPS súlya kg

TCAPB-TCAPS-TCAPI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

THAPB-THAPS-THAPI TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

TCAPB-TCAPS-TCAPI-THAPB-THAPS-THAPI

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Alternáló dugattyús/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

TCAPS-THAPS csendesített verziók 
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ 35°C - Víz: 7/12°C - ❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 1) 5 m-re az egységtŒl

❹ Tartozékokkal fel nem szerelt egységre vonatkozó súlyadat.

Macrosystem
386,1÷616,8 kW
484,1÷730,4 kW



TCAV 1230÷2720
Q-Power sorozat

Összeépített vízhıtŒ léghıtéssel és
axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R407C hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Víz-oldali hŒcserélŒ: csŒköteges hŒcserélŒ, légtelenítŒ
szeleppel, vízleeresztŒ csappal, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAVB).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorral,

csökkentett sebességı ventilátorokkal, és megnövelt
kondenzáló keresztmetszettel (TCAVS).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorral (TCAVI).

Típusok    
TCAVB: csak hıtŒ egység.
TCAVS: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 50%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt

egység.
• Az alsó rekesz védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység.
• Elektronikus tágulási szelep: 
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Differenciál-vízpresszosztát.
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.
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1230 1280 1320 1360 2410 2450

226,03 277,62 318,90 355,93 411,64 445,50

212,26 264,05 303,79 336,51 393,99 425,48

2,70 2,71 2,66 2,68 2,70 2,67

2,57 2,60 2,54 2,56 2,56 2,54

83,7 102,5 120,0 132,7 152,7 167,0

82,5 101,6 119,7 131,7 153,6 167,3

65 67 67 67 68 68

59 61 61 61 62 62

1/3 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6

1 1 1 1 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1230 1280 1320 1360 2410 2450

2.550 3.550 3.550 3.550 4.550 4.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

2.261 2.595 2.720 2.773 3.756 3.816

2.365 2.751 2.876 2.929 3.964 4.024

2500 2550 2590 2630 2680 2720

506,14 553,02 593,72 627,43 679,94 718,99

489,57 535,05 577,29 613,44 654,64 682,87

2,67 2,70 2,63 2,62 2,63 2,68

2,60 2,59 2,59 2,52 2,53 2,56

189,2 204,7 225,9 239,6 259,0 268,2

188,2 206,7 223,1 243,1 258,9 266,5

68 69 70 70 70 70

64 64 64 64 64 64

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2500 2550 2590 2630 2680 2720

6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

5.200 5.240 5.341 5.401 5.681 5.749

5.512 5.552 5.653 5.713 5.993 6.061

TCAVB-TCAVS-TCAVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVB-TCAVI súlya kg

❹ TCAVS súlya kg

TCAVB-TCAVS-TCAVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVB-TCAVI súlya kg

❹ TCAVS súlya kg

TCAVS csendesített verziók
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

Macrosystem
212,3÷719 kW



TCAV 2260÷4760
Q-Power sorozat

Összeépített vízhıtŒ léghıtéssel és
axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R407C hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Víz-oldali hŒcserélŒ: csŒköteges hŒcserélŒ, légtelenítŒ
szeleppel, vízleeresztŒ csappal, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAVB).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorral,

csökkentett sebességı ventilátorokkal, és megnövelt
kondenzáló keresztmetszettel (TCAVS).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorral (TCAVI).

Típusok    
TCAVB: csak hıtŒ egység.
TCAVS: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 50%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt

egység.
• Az alsó rekesz védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység.
• Elektronikus tágulási szelep.
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Differenciál-vízpresszosztát.
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
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2260 2280 2300 2320 2330 2360 2380

256,59 280,50 296,46 316,34 326,94 356,07 375,02

246,29 271,19 287,97 308,58 320,43 341,82 353,49

2,59 2,61 2,65 2,66 2,66 2,64 2,65

2,51 2,54 2,57 2,59 2,56 2,52 2,55

99,0 107,6 112,1 119,0 122,7 134,7 141,3  

98,0 106,7 112,1 119,0 125,0 135,7 138,9  

66 66 67 67 67 67 67

60 60 61 61 61 61 61

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2260 2280 2300 2320 2330 2360 2380

3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.32 2.325 2.325

2.784 2.965 3.051 3.111 3.211 3.226 3.236

2.940 3.121 3.207 3.267 3.367 3.382 3.392

4530 4560 4590 4630 4650 4710 4760

521,76 560,84 588,21 627,24 648,53 713,91 752,60

500,00 545,06 569,22 609,17 637,07 691,47 726,91

2,47 2,62 2,63 2,64 2,67 2,64 2,67

2,49 2,54 2,56 2,56 2,55 2,55 2,53

211,1 214,2 223,8 237,9 243,0 270,6 281,8

200,9 214,8 222,1 237,7 249,5 271,3 287,2

70 70 71 71 71 71 71

64 64 65 65 65 65 65

4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12

4 4 4 4 4 4 4

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

4530 4560 4590 4630 4650 4710 4760

6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.325 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

5.228 5.840 5.962 6.052 6.172 6.162 6.192

5.540 6.152 6.274 6.364 6.484 6.494 6.504

TCAVB-TCAVS-TCAVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVB-TCAVI súlya kg

❹ TCAVS súlya kg

TCAVSZ csendesített verziók 
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

TCAVB-TCAVS-TCAVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVB-TCAVI súlya kg

❹ TCAVS súlya kg

Macrosystem
246,6÷752,6 kW



TCAVZ 2330÷2700 H.E.
Z-Power sorozat

Összeépített, nagy energiahatékonyságú
vízhıtŒ léghıtéssel és axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ (2330÷2460. típus): rozsdamentes acél
lemezes, zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás
szabályozó differenciál-presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
Víz-oldali hŒcserélŒ (2510÷2700. típus): száraz expanziós
csŒköteges hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes
poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás szabályozó
differenciál-presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Nagy energiahatékonyságú alapverzió (TCAVBZ).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal és a hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVSZ).

• I - Nagy energiahatékonyságú hangszigetelt verzió
hangszigetelŒ burkolattal bevont kompresszorokkal
(TCAVIZ).

Típusok    
TCAVBZ: csak hıtŒ egység.
TCAVSZ: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• CsŒköteges elpárologtató (2330÷2460. típus).
• PUMP egy vagy két elektromos szivattyúval, melyek egyike

stand-by automatikus kapcsolású. Az elektromos szivattyúk
alacsony vagy magas statikus nyomású kivitelben kaphatók.

• TANK&PUMP (2330÷2460. típus) integrált, 1.100 literes
puffer tartállyal, egy vagy két elektromos szivattyúval,
tágulási tartállyal, légtelenítŒ szeleppel, biztonsági
szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt egység.
• Az egység alsó rekesze védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (25-100 %).
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, puffer tartály,

hŒvisszanyerŒ hŒcserélŒk, ha vannak. 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• HıtŒkör alacsony/magas nyomásának kijelzése.
• Kompresszor olajszint-érzékelŒ.
• Tápfeszültség min/max szabályozása. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• Clock kártya.

E.E.R. > 3,1
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2330 2350 2370 2390 2420 2460 2510

333,1 353,2 373,6 390,5 416,5 458,1 510,3

324,8 344,1 361,8 379,4 406,9 443,9 495,4

3,11 3,11 3,10 3,10 3,11 3,10 3,11

3,09 3,06 3,04 2,96 3,08 3,04 3,01

3,87 3,87 3,88 3,84 3,89 3,86 3,83

3,85 3,85 3,87 3,83 3,87 3,84 3,81

4,02 4,02 4,04 3,99 4,05 4,01 3,98

4,00 4,00 4,02 3,98 4,02 3,99 3,96

107,0 113,7 120,4 126,1 134,0 148,0 164,3

105,1 112,5 118,9 128,1 132,2 145,9 164,4

80 80 80 80 81 81 81

74 74 74 74 75 75 75

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2330 2350 2370 2390 2420 2460 2510

4.830 4.830 4.830 4.830 5.830 5.830 5.830

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

3.780 3.870 3.960 3.970 4.420 4.530 4.740

4.080 4.170 4.260 4.270 4.720 4.830 5.040

2550 2570 2610 2640 2680 2700

545,0 570,1 611,1 644,7 674,5 693,2

531,0 554,9 593,1 624,6 657,0 676,2

3,17 3,13 3,14 3,10 3,14 3,12

3,11 3,08 3,07 3,01 3,08 3,04

3,85 3,84 3,85 3,91 3,96 3,95

3,84 3,80 3,85 3,89 3,95 3,94

4,00 3,99 4,00 4,07 4,12 4,11

3,99 3,95 4,00 4,05 4,11 4,10

172,1 182,4 194,7 207,7 214,9 222,5

171,0 180,2 193,5 207,5 213,5 222,3

82 82 82 82 82 82

76 76 76 76 76 76

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2550 2570 2610 2640 2680 2700

6.680 6.680 6.680 6.680 7.680 7.680

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

5.070 5.090 5.110 5.210 6.140 6.190

5.370 5.390 5.410 5.510 6.440 6.490

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ H.E. TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ IPLV (Itegrated Part Load Value) - ARI standard 550/590
❸ Nyílt térben (Q = 2) az egységtŒl 1 m-re (a négy oldatól mért középtávolság)
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ H.E. TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

TCAVSZ csendesített verziók 

Macrosystem
324,8÷693,2 kW



TCAVZ 2310÷2670
Z-Power sorozat

Összeépített vízhıtŒ léghıtéssel és
axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ (2310÷2470. típus): rozsdamentes
acél lemezes, zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel,
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal és
Victaulic csatlakozóval.
Víz-oldali hŒcserélŒ (2500÷2670. típus): száraz expanziós
csŒköteges hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes
poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás szabályozó
differenciál-presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos  acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAVBZ).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal és a hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVSZ).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVIZ).

Típusok    
TCAVBZ: csak hıtŒ egység.
TCAVSZ: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• CsŒköteges elpárologtató (2310÷2470. típus).
• PUMP egy vagy két elektromos szivattyúval, melyek egyike

stand-by automatikus kapcsolású. Az elektromos szivattyúk
alacsony vagy magas statikus nyomású kivitelben kaphatók.

• TANK&PUMP (2330÷2470. típus) integrált, 1.100 literes
puffer tartállyal, egy vagy két elektromos szivattyúval,
tágulási tartállyal, légtelenítŒ szeleppel, biztonsági
szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.

• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt egység.
• Az egység alsó rekesze védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (25-100 %).
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, puffer tartály,

hŒvisszanyerŒ hŒcserélŒk, ha vannak. 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• HıtŒkör alacsony/magas nyomásának kijelzése.
• Kompresszor olajszint-érzékelŒ.
• Tápfeszültség min/max szabályozása. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
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2310 2320 2340 2360 2400 2430 2470

307,2 326,0 345,2 367,4 394,8 427,9 467,4

297,5 315 334,5 353 382,9 413,4 450

2,83 2,84 2,82 2,80 2,86 2,83 2,80

2,74 2,73 2,71 2,62 2,78 2,72 2,66

3,66 3,66 3,66 3,58 3,76 3,62 3,54

3,64 3,65 3,65 3,56 3,74 3,61 3,49

3,81 3,81 3,81 3,72 3,91 3,76 3,68

3,79 3,80 3,80 3,70 3,89 3,75 3,63

108,4 114,8 122,3 131,4 138,2 151,1 166,7

108,5 115,5 123,6 134,9 137,8 152,1 169,0

79 79 79 79 80 80 80

73 73 73 73 74 74 74

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2310 2320 2340 2360 2400 2430 2470

3.830 3.830 3.830 3.830 4.830 4.830 4.830

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

3.420 3.490 3.500 3.580 3.920 4.100 4.280

3.720 3.790 3.800 3.880 4.220 4.400 4.580

2500 2540 2580 2600 2650 2670

505,7 538,1 575,5 607,4 646,8 665,9

490,3 520,9 555,4 584,5 627,9 647,1

2,87 2,87 2,87 2,81 2,87 2,83

2,79 2,77 2,74 2,67 2,77 2,71

3,82 3,78 3,75 3,70 3,86 3,83

3,80 3,77 3,72 3,63 3,84 3,82

3,97 3,93 3,90 3,85 4,01 3,98

3,95 3,92 3,87 3,78 3,99 3,97

176,1 187,3 200,7 215,9 225,4 235,7

175,8 187,8 202,6 219,2 226,7 238,6

81 81 81 81 82 82

75 75 75 75 76 76

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2500 2540 2580 2600 2650 2670

5.830 5.830 5.830 5.830 6.680 6.680

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

4.760 4.780 4.800 4.820 5.160 5.210

5.060 5.080 5.100 5.120 5.460 5.510

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ IPLV (Itegrated Part Load Value) - ARI standard 550/590
❸ Nyílt térben (Q = 2) az egységtŒl 1 m-re (a négy oldatól mért középtávolság)
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

TCAVSZ csendesített verziók 

Macrosystem
297,5÷665,9 kW



TCAVZ 2770÷21290 H.E.
Z-Power sorozat

Összeépített, nagy energiahatékonyságú
vízhıtŒ léghıtéssel és axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ : száraz expanziós csŒköteges
hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel, vízáramlás szabályozó differenciál-
presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Nagy energiahatékonyságú alapverzió (TCAVBZ).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal és a hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVSZ).

• I - Nagy energiahatékonyságú hangszigetelt verzió
hangszigetelŒ burkolattal bevont kompresszorokkal (TCAVIZ).

Típusok    
TCAVBZ: csak hıtŒ egység.
TCAVSZ: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt

egység.
• Az egység alsó rekesze védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (25-100 %).
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, hŒvisszanyerŒ

hŒcserélŒk, ha vannak. 
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• EmelŒ szett

E.E.R. > 3,2
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2770 2830 2890 2960 21010 21040

764,5 831,5 887,8 956,8 1.009,7 1.037,3

746,1 811,2 865,5 924,0 973,5 1.004,2

3,35 3,31 3,26 3,37 3,35 3,35

3,24 3,17 3,09 3,16 3,13 3,16

4,45 4,39 4,34 4,48 4,47 4,45

4,31 4,22 4,12 4,20 4,16 4,21

4,63 4,57 4,51 4,66 4,65 4,63

4,48 4,39 4,28 4,37 4,33 4,37

228,0 251,0 272,4 284,2 301,0 310,0

230,6 256,1 279,8 292,6 311,5 317,9

82 82 82 83 83 83

76 76 76 77 77 77

2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8

2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2770 2830 2890 2960 21010 21040

7.680 7.680 7.680 8.980 8.980 9.980

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

5.950 6.360 6.760 7.900 7.920 7.990

6.290 6.700 7.100 8.250 8.260 8.340

21080 21130 21150 21220 21290

1.079,9 1.125,9 1.152,3 1.217,9 1.283,4

1.051,1 1.099,9 1.116,2 1.178,1 1.240,4

3,36 3,23 3,43 3,40 3,39

3,22 3,08 3,21 3,14 3,08

4,48 4,29 4,57 4,53 4,51

4,29 4,10 4,27 4,16 4,10

4,66 4,46 4,75 4,71 4,69

4,47 4,26 4,44 4,33 4,26

321,0 349,0 336,0 358,0 379,0

326,0 357,0 348,0 375,8 402,2

84 84 84 84 84

78 78 78 78 78

2/8 2/8 2/8 2/8 2/8

2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

21080 21130 21150 21220 21290

10.980 10.980 10.980 10.980 10.980

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

7.960 8.720 9.160 9.200 9.240

8.300 9.070 9.510 9.560 9.590

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ H.E. TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ IPLV (Itegrated Part Load Value) - ARI standard 550/590
❸ Nyílt térben (Q = 2) az egységtŒl 1 m-re (a négy oldatól mért középtávolság)
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ H.E. TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

TCAVSZ csendesített verziók 

Macrosystem
764,5÷1283,4 kW



TCAVZ 2750÷21250
Z-Power sorozat

Összeépített vízhıtŒ léghıtéssel és
axiálventilátorral.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ: száraz expanziós csŒköteges
hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes poliuretán gumi
szigeteléssel, vízáramlás szabályozó differenciál-
presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos  acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz.

Verziók
• B - Alapverzió (TCAVBZ).
• S - Csendesített verzió csökkentett sebességı

ventilátorokkal és a hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVSZ).

• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont
kompresszorokkal (TCAVIZ).

Típusok    
TCAVBZ: csak hıtŒ egység.
TCAVSZ: csendesített, csak hıtŒ egység.
TCAVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –15°C.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• A kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolóival felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt

egység.
• Az egység alsó rekesze védŒráccsal van felszerelve.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (25-100 %).
• Réz/elŒfestett alumínium, réz/réz vagy réz/ónozott réz

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállása, hŒvisszanyerŒ

hŒcserélŒk, ha vannak. 
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel
• EmelŒ szett.
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2750 2810 2870 2940 2990

751,1 809,3 863,4 935,5 984,6

732,0 785,9 838,0 908,6 954,0

2,98 2,96 2,91 3,01 2,98

2,85 2,82 2,77 2,86 2,81

3,96 3,93 3,88 4,00 3,98

3,79 3,76 3,69 3,80 3,73

4,12 4,09 4,03 4,17 4,14

3,94 3,91 3,83 3,95 3,89

252,0 273,2 296,2 310,6 329,9

257,0 278,4 303,0 318,2 339,6

82 82 82 82 82

76 76 76 76 76

2/8 2/8 2/8 2/8 2/8

2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2750 2810 2870 2940 2990

6.680 7.680 7.680 7.680 7.680

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

5.310 6.400 6.620 6.790 6.820

5.610 6.750 6.970 7.140 7.170

21020 21060 21110 21180 21250

1.015,5 1.051,6 1.107,3 1.179,7 1.251,5

984,6 1.019,7 1.071,8 1.142,7 1.212,2

3,05 3,13 2,99 3,07 3,15

2,87 2,95 2,78 2,85 2,90

4,05 4,18 3,98 4,09 4,19

3,82 3,93 3,70 3,77 3,87

4,21 4,34 4,14 4,25 4,35

3,97 4,09 3,85 3,93 4,02

333,4 335,7 370,5 384,3 397,7

343,3 346,0 385,0 401,2 417,3

82 83 83 83 83

76 77 77 77 77

2/8 2/8 2/8 2/8 2/8

2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

21020 21060 21110 21180 21250

7.680 7.680 8.980 8.980 8.980

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

6.940 6.970 8.530 8.740 8.930

7.290 7.390 8.880 9.090 9.280

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ IPLV (Itegrated Part Load Value) - ARI standard 550/590
❸ Nyílt térben (Q = 2) az egységtŒl 1 m-re (a négy oldatól mért középtávolság)
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Felvett teljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❸ Hangnyomás dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCAVBZ súlya kg

❹ TCAVIZ - TCAVSZ súlya kg

TCAVSZ csendesített verziók 

Macrosystem
732÷1.251,5 kW



TCCEY-THCEY 105÷111
Mini-Y sorozat

Összeépített vízhıtŒ és reverzibilis
hŒszivattyú léghıtéssel és centrifugál
ventilátorral
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel.
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
Léghıtéses kondenzátor: RézcsŒ/aluminium lamellás.
Ventilátor: direkt meghajtású centrifugális elektromos
ventilátor, hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alap, AdaptiveFunction logikával, és
iDRHOSS kompatibilis továbbfejlesztett AdaptiveFunction
logikával.
Szerkezet: mázolt, horganyzott acél burkolat, a THCEY
típusnál csepptálcával.

Típusok    
TCCEY: csak hıtŒ egység.
THCEY: hŒszivattyús egység.

PUMP felszereltség
Szivattyúegység villamos keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, és biztonsági szeleppel
felszerelve.

TANK & PUMP felszereltség
Szivattyúegység puffer tartállyal, keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, kézi és automatikus
légtelenítŒ szeleppel, valamint biztonsági szeleppel ellátva.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Alacsony nyomású presszosztát.
• Kompresszor olajteknŒ fıtés.

vezérlésı változat 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• VízszırŒ.
• Alacsony nyomású presszosztát.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen.
• Rezgéscsillapító beszívócsŒ-csonk.
• Rezgéscsillapító kifúvócsŒcsonk.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.
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105 107 109 111

4,8 5,9 8,2 10,0 / 10,4

2,34 2,27 2,27 2,27 / 2,36

2,52 2,51 2,61 2,55 / 2,58

2,05 2,59 3,61 4,40

5,0 6,3 8,3 10,6 / 11,0

2,33 2,49 2,29 2,52 / 2,62

2,14 2,53 3,62 4,20

49 49 51 52

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

2.450 2.400 2.650 2.600

80 70 80 70

19 19 30 30

60 60 87 78

230-1-50 230-1-50 / 230-1-50 / 230-1-50 /
400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

105 107 109 111

990 990 990 990

940 940 1.125 1.125

940 940 1.330 1.330

630 630 630 630

143 145 164 178

153 155 174 188

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 45/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül

❹ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya

TCCEY-THCEY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Ventilátor névleges szállítási teljesítmény m3/h

Ventilátor statikus nyomása Pa

Puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú névleges statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H -PUMP magasság mm

H - TANK & PUMP magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCCEY súlya kg

❹ THCEY súlya kg

Microsystem
4,8÷10,4 kW
5÷11 kW



TCCE-THCE 114÷126
Compact sorozat

Összeépített vízhıtŒ és reverzibilis hŒszivattyú
léghıtéssel és centrifugál ventilátorral
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel.
Elpárologtató: rozsdamentes lemezes hŒcserélŒ
hŒszigeteléssel, fagyvédŒ fıtéssel és áramlásjelzŒ
differenciál-presszosztáttal ellátva.
Léghıtéses kondenzátor: RézcsŒ/aluminium lamellás.
Ventilátor: direkt meghajtású centrifugális elektromos
ventilátorok, hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alap, AdaptiveFunction logikával, és
iDRHOSS kompatibilis AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: Peraluman, a THCE típusnál csepptálcával.

Típusok    
TCCE: csak hıtŒ egység.
THCE: hŒszivattyús egység.

STANDARD felszereltség
Szivattyúegység és puffer nélkül. 

TANK & PUMP felszereltség
• Standard elektromos szivattyúval
• Nagy statikus nyomású elektromos szivattyúval

Szivattyúegység puffer tartállyal, standard vagy nagy
statikus nyomású elektromos keringtetŒszivattyúval csak a
114-117. típusokhoz, membrános tágulási tartállyal, kézi
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel, vízleeresztŒ
csappal felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• A kondenzáló levegŒ vízszintes kifúvása.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen.

vezérlésı változat 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C.
• Rezgéscsillapító beszívócsŒ-csonk. 
• Rezgéscsillapító kifúvócsŒcsonk. 
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.
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114 117 121 126

13,5 15,5 18,2 22,0

2,55 2,53 2,40 2,34

5,31 6,13 7,57 9,40

13,6 16,4 20,1 24,0

2,58 2,72 2,80 2,71

5,27 6,02 7,18 8,86

54 55 56 57

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

4.720 4.110 5.040 4.485

90 80 90 80

55 55 80 80

47 41 151 139

174 154 – –

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

114 117 121 126

1.320 1.320 1.710 1.710

1.305 1.305 1.305 1.305

1.600 1.600 1.600 1.600

558 558 643 643

340 360 420 460

350 370 440 470

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - 70% R.N. - Víz: 45/40°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl és a légcsatornázott ventilátoroktól.
❹ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya

(*) Egység elektromos szivattyú nélkül

TCCE-THCE TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Ventilátor névleges szállítási teljesítmény m3/h

Ventilátor statikus nyomása Pa

Puffer tartály kapacitása l

❶ Standard elektromos szivattyú statikus nyomása kPa

❶ Nagy statikus nyomású elektromos szivattyú statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H -STANDARD magasság mm

H - TANK & PUMP magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCCE súlya kg

❹ THCE súlya kg

Puffer tartály

KeringtetŒszivattyú

TANK & PUMP felszereltség

Microsystem
13,5÷22 kW
13,6÷24 kW




