
TCCE-TCPE-THCE-THPE 130÷270

Összeépített vízhıtŒ és reverzibilis hŒszivattyú
léghıtéssel és centrifugál ventilátorral
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás
szabályozó differenciál-presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: centrifugális elektromos ventilátorok külsŒ
motorral, szíjmeghajtással és szabályozható hajtótárcsával.
A kondenzáló levegŒ kifúvása vízszintes (beszívási oldalon).
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, epoxidpor-bevonatos lemez, a
kompresszorház belsŒ hangelnyelŒ bevonattal burkolt. 

Verziók
• B - Alapverzió standard ventilátorral (TCCEB-THCEB) és

nagy statikus nyomású ventilátorral (TCPEB-THPEB).

Típusok    
TCCEB: csak hıtŒ egység.
THCEB: hŒszivattyús egység.
TCPEB: csak hıtŒ egység.
THPEB: hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• TANK&PUMP integrált, 80-150 literes puffer tartállyal és

egy vagy két elektromos szivattyúval.
• PUMP integrált elektromos szivattyúkkal a primer körhöz

vagy a primer és szekunder körhöz.
• CC az egység hıtŒ üzemmódban való mıködtetéséhez,

legfeljebb 10 °C-os külsŒ levegŒhŒmérséklet mellett. 

• LOW AMBIENT (csak TCCE-TCPE) az egység
mıködtetése alacsony külsŒ levegŒhŒmérséklet mellett
(–10°C-ig).

• A kondenzáló levegŒ függŒleges kifúvása.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• VízszırŒ.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• RS485 soros interfész.
• RS232 hardverkulcs.

TANK & PUMP tartozék 
• Az egységbe beépített szivattyúegység: puffer tartállyal,

villamos keringtetŒszivattyúval, tágulási tartállyal,
manométerrel, légtelenítŒ és biztonsági szeleppel,
vízleeresztŒvel felszerelve.

• Az elektromos szivattyú egy vagy kétszivattyús
konfigurációban (ez utóbbiak egyike stand-by) és 4 féle
méretben kapható, a TCCE-TCPE és a THCE-THPE
egységekhez.

PUMP tartozék 
Max. 3 db. elektromos szivattyúval felszerelt verzió.
• P - Primer kör elektromos szivattyú, egyszivattyús

konfiguráció.
• DP - Primer kör elektromos szivattyú, kétszivattyús

konfiguráció, melyek egyike stand-by.
• P - Szekunder kör elektromos szivattyú, egyszivattyús

konfiguráció.
• DPU - Szekunder kör elektromos szivattyú, kétszivattyús

konfiguráció, primer kör elektromos szivattyúval együtt.
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130 135 140 150 160 270

30,1 34,5 37,3 47,2 59,4 66,3

34,9 41,2 43,1 55,9 65,3 77,1

54 59 57 57 60 64

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2

1 1 1 1 1 1

8.500 11.000 15.000 15.000 17.000 20.000

145 155 125 125 150 155

12,1 14,5 14,9 18,7 22,9 28,7

11,4 13,8 13,6 17,8 21,5 28,7

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

130 135 140 150 160 270

1.855 1.855 2.355 2.355 2.355 2.355

1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916

910 910 1.010 1.010 1.010 1.010

646 666 781 885 946 1.022

669 687 805 910 982 1.057

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

80 80 150 150 150 150

136 135 134 130 – –

218 217 215 210 – –

– – – – 135 132

– – – – 279 273

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

141 140 139 135 – –

223 222 220 215 – –

– – – – 140 137

– – – – 284 278

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

161 160 159 158 – –

243 242 241 239 – –

– – – – 165 164

– – – – 309 305

TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

PUMP P elektromos szivattyú statikus nyomása

P1 szivattyú KPa

P3 szivattyú KPa

P5 szivattyú KPa

P7 szivattyú KPa

PUMP P (elektromos szivattyú a primer körhöz )

TCCEB - THCEB - TCPEB - THPEB TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

PUMP P/PU elektromos szivattyú statikus nyomása

P1/PU1 szivattyú KPa

P1/PU3 szivattyú KPa

P5/PU5 szivattyú KPa

P5/PU7 szivattyú KPa

PUMP P/PU (elektromos szivattyú a primer és szekunder körhöz)

TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Ventilátor névleges szállítási teljesítmény m3/h

❶ Ventilátor max. statikus nyomása Pa

❶ TCCEB felvett teljesítmény kW

➋ THCEB felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

❹ TCCEB-TCPEB súlya kg

❹ THCEB-THPEB súlya kg

TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB TÍPUS

Névleges szállítási teljesítmény l/h

Víztartály kapacitása l

TANK & PUMP elektromos szivattyúk statikus nyomása

P1 szivattyú KPa

P3 szivattyú KPa

P5 szivattyú KPa

P7 szivattyú KPa

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 18/23°C - ❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet). - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 1) 5 m-re az egységtŒl és a légcsatornázott ventilátoroktól.
❹ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

TANK & PUMP

Macrosystem
30,1÷66,3 kW
34,9÷77,1 kW



TCHEY-THHEY 105÷112
Comby-Flow sorozat

Összeépített vízhıtŒ és hŒszivattyú,
hıtŒkörre reverzibilis, vízhıtéssel.
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel
Primer oldali hŒcserélŒ (felhasználó): rozsdamentes acél
lemezes, megfelelŒ szigeteléssel, fagyvédŒ fıtŒellenállással
és vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
Akna vagy vízvezeték-oldali hŒcserélŒ (leeresztŒ):
rozsdamentes acél lemezes, megfelelŒ szigeteléssel,
fagyvédŒ fıtŒellenállással és vízáramlás szabályozó
differenciál-presszosztáttal (THHEY típushoz).
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alep, AdaptiveFunction logikával, és iDRHOSS
kompatibilis továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszor hangszigetelt.

Típusok    
TCHEY: csak hıtŒ egység.
THHEY: hŒszivattyús egység.

STANDARD felszereltség
• Villamos keringtetŒszivattyú nélkül
Primer oldal (felhasználó): membrános tágulási tartály,
biztonsági szelep, vízleeresztŒ szelep, kézi légtelenítŒ
szelep és manométer.

PUMP felszereltség
• Villamos keringtetŒszivattyúval.
Primer oldal (felhasználó): szivattyúegység villamos
keringtetŒszivattyúval, membrános tágulási tartállyal, kézi
légtelenítŒ szeleppel, biztonsági szeleppel és manométerrel
felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Presszosztatikus szelep
• Presszosztatikus szelep és bypass szolenoid szelep (csak

THHEY).

vezérlésı változat 
• Hidraulikus kör hŒszivattyú (csak TCHEY típus).
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Puffer tartály.
• Puffer csatlakozó csŒvezeték.
• VízszırŒ.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen.
• Alacsony nyomású presszosztát.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.

vezérlésı változat 
• Clock kártya.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

Fan-coil-os berendezések

Sugárzó ernyŒk

Geotermikus alkalmazások
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105 107 109 112

5,4 6,8 9,3 12,0

3,47 3,20 3,40 3,33

3,54 3,76 3,95 3,91

1,56 2,12 2,74 3,60

6,5 8,2 10,8 13,9

3,18 2,84 3,05 3,17

2,04 2,88 3,54 4,38

7,6 9,6 13,2 16,5

4,75 4,57 4,89 4,46

1,6 2,1 2,7 3,7

6,7 8,6 11,1 14,3

4,47 3,91 4,11 4,33

1,5 2,2 2,7 3,3

5,1 6,6 8,2 10,9

3,40 2,87 3,04 3,30

1,5 2,3 2,7 3,3

49,1 51,1 51,3 53,1

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

20 20 30 30

47 55 82 78

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

105 107 109 112

585 585 660 660

535 535 535 535

855 855 855 855

386 386 420 420

75 80 90 93

78 83 94 97

28 28 33 33

Presszosztatikus szelepKeringtetŒ

Microsystem
5,4÷12 kW
6,5÷13,9 kW

➏ Nyílt térben (Q = 2) 1 m-re az egységtŒl
❼ A legtöbb tartozékkal felszerelt készülék súlya
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

(*) STANDARD felszereltség

KA = puffer tartály
KTC = csatlakozó csövek

TCHEY-THHEY TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény (*) kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény (*) kW

❸ Névleges hıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

❸ E.E.R. (sugárzó)

❸ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

❹ FıtŒteljesítmény (sugárzó) kW

❹ C.O.P. (sugárzó)

❹ Felvett teljesítmény (sugárzó) (*) kW

➎ FıtŒteljesítmény (geotermikus) kW

➎ C.O.P. (geotermikus)

➎ Felvett teljesítmény (geotermikus) (*) kW

➏ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

KA puffer tartály kapacitása l

❶ Elektromos szivattyú statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - STANDARD - PUMP magasság mm

H - STANDARD - PUMP + KA magasság mm

P - Mélység mm

❼ TCHEY P súlya kg

❼ THHEY P súlya kg

KA súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 7/12°C - Kondenzátor víz: 30/35°C
❷ Meleg víz: 40/45°C - Elpárologtató víz: 10°C - Szállítási teljesítmény, mint
nyári üzemmódban
❸ Hıtött víz 18/23°C - Kondenzátor víz: 30/35°C.
❹ Meleg víz: 30/35°C - Elpárologtató víz: 10°C - Szállítási teljesítmény, mint
nyári üzemmódban
❺ Meleg víz: 30/35°C - Elpárologtató víz: 0/–3°C, 30% glikol



TCHE-THHE 115÷165
Mini-Q Flow sorozat
Compact Flow sorozat (120-165 típus)

Összeépített vízhıtŒ és hŒszivattyú,
hıtŒkörre reverzibilis, vízhıtéssel.
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat 

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú, beépített
hŒvédelemmel felszerelve.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes.
Az elpárologtató funkcióval is rendelkezŒ hŒcserélŒhöz
(TCHE) vagy elpárologtató/kondenzátorhoz (THHE)
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztát tartozik.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszor hangszigetelt.

Verziók
• B - Alapverzió (TCHEB-THHEB).

Típusok    
TCHEB: csak hıtŒ egység.
THHEB: hŒszivattyús egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.

Külön szállított tartozékok
• Presszosztatikus szelep.
• Presszosztatikus szelep és bypass szolenoid szelep (csak

THHE).
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.
• PBHI szivattyúegységek pufferrel (csak a 155-165.

típusoknál).
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115 120 125 135 140 155 165

12,3 18,1 25,3 33,5 39,1 51,4 63,6

3,41 3,35 3,42 3,52 3,59 3,31 3,40

3,6 5,4 7,4 9,5 10,9 15,5 18,7

15,2 22,4 31,4 41,0 47,7 58,5 72,4

3,38 3,34 3,34 3,50 3,51 3,06 3,12

4,5 6,7 9,4 11,7 13,6 19,1 23,2

57 60 64 67 68 71 72

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1 1 1 1

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

115 120 125 135 140 155 165

750 750 750 750 750 987 987

869 869 869 869 869 869 869

567 567 567 567 567 639 639

177 217 232 258 281 510 530

187 227 242 268 291 550 570

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TCHEB súlya kg

THHEB súlya kg

TCHEB-THHEB TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ TCHEB-THHEB - Kondenzátor víz: 30/35°C - Hıtött víz: 12/7°C.
❷ THHEB - Meleg víz: 40/45°C - Elpárologtató víz: 10°C - Szállítási
teljesítmény, mint nyári üzemmódban.
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján.

12,3÷63,6 kW
15,2÷72,4 kW



TCHE-THHE 280÷4260
Q-Flow sorozat

VízhıtŒ és hŒszivattyú, hıtŒkörre reverzibilis,
vízhıtéssel.
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat. 

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú, beépített
hŒvédelemmel felszerelve.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes.
Az elpárologtató funkcióval is rendelkezŒ hŒcserélŒhöz
(TCHE) vagy elpárologtató/kondenzátorhoz (THHE)
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztát tartozik.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos  acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek hajszálcsŒvel.

Verziók
• B - Alapverzió (TCHEB-THHEB).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorral (TCHEI-THHEI).

Típusok    
TCHEB: csak hıtŒ egység.
TCHEI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.
THHEB: hŒszivattyús egység.
THHEI: hangszigetelt hŒszivattyús egység.

Külön szállított tartozékok
• Presszosztatikus szelep.
• Presszosztatikus szelep és bypass szolenoid szelep (csak

THHE).
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.
• GyıjtŒcsövek a hidraulikus csatlakozáshoz (4160÷4260.

típusok).
• PBHI szivattyúegységek pufferrel.
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280 2110 2130 4160 4190 4220 4240 4260

1.214 1.214 1.214 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407

1.703 1.703 1.703 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709

873 873 873 873 873 873 873 873

675 825 850 982 1.110 1.217 1.246 1.270 

690 840 865 1.008 1.123 1.231 1.271 1.297

280 2110 2130 4160 4190 4220 4240 4260

76,5 103,4 127,6 153,0 180,0 206,9 231,1 255,3

3,39 3,36 3,41 3,39 3,37 3,36 3,39 3,41

22,6 30,8 37,4 45,2 53,4 61,6 68,2 74,8

86,6 117,4 145,0 173,1 204,0 234,9 262,4 289,9

3,06 3,09 3,12 3,06 3,08 3,09 3,11 3,12

28,3 38,0 46,4 56,6 66,3 76,1 84,4 92,8

71 74 75 76 78 79 80 80

69 72 73 74 76 77 78 78

2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

1 1 1 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TCHE súlya kg

THHE súlya kg

TCHEI-THHEI hangszigetelt verziók

TCHEB-TCHEI-THHEB-THHEI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ C.O.P.

➋ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ TCHEB-THHEB - Kondenzátor víz: 30/35°C - Hıtött víz: 12/7°C.
❷ THHEB - Meleg víz: 40/45°C - Elpárologtató víz: 10°C - Szállítási teljesítmény,
mint nyári üzemmódban.
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján.

Macrosystem
76,5÷255,3 kW
86,6÷289,9 kW



TCHVZ 1200÷31630
Z-Flow sorozat

Összeépített vízhıtŒ vízhıtéssel. 
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ (elpárologtató): száraz expanziós
csŒköteges hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes
poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás szabályozó
differenciál-presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
Víz-oldali hŒcserélŒ (kondenzátor): csŒköteges hŒcserélŒ
biztonsági szeleppel, csapos munkaszeleppel a hıtŒgáz
nagynyomású körén.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.

Verziók
• B - Alapverzió (TCHVBZ).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorokkal (TCHVIZ).

Típusok    
TCHVBZ: csak hıtŒ egység.
TCHVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• HŒvisszanyerŒ elŒkondenzátor 15%.
• HŒvisszanyerŒ 100%.
• KijelzŒs termosztát hŒvisszanyerŒre/elŒkondenzátorra.
• Felszereltség hŒszivattyúként való mıködtetéséhez.
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• Magnetotermikus védŒkapcsolókkal felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt egység.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (50-100 % kompresszoronként).
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• HıtŒkör alacsony/magas nyomásának kijelzése.
• Kompresszor olajszint-érzékelŒ.
• Tápfeszültség min/max szabályozása. 
• 0-10V-os analóg jel a külsŒ készülékrŒl történŒ

kondenzációs hŒmérséklet vezérléshez. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Clock kártya.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.

E.E.R. > 4,75
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1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590
199,7 226,3 277,3 306,3 347,6 404,6 462,4 524,9 589,3
4,93 4,92 4,91 4,89 4,93 4,93 4,90 4,90 4,92
5,97 5,90 5,91 5,86 5,97 5,89 5,93 5,90 6,00
40,5 46,0 56,5 62,7 70,5 82,1 94,3 107,2 119,8  

94 94 97 97 97 97 97 98 98
92 92 95 95 95 95 95 96 96
1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1 1 1 1 1 1 1 1 1
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590
3.460 3.460 3.440 3.440 3.450 3.450 3.450 3.460 3.460
1.460 1.460 1.460 1.460 1.640 1.640 1.640 1.740 1.740
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.333 1.359 1.695 1.713 1.865 2.354 2.393 2.642 2.687
1.588 1.614 1.950 1.968 2.120 2.609 2.648 2.897 2.942

2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710
391,7 413,0 432,0 506,8 550,8 592,0 621,6 676,8 709,8  
4,90 4,81 4,75 4,80 4,94 4,92 4,93 4,93 4,93
5,88 5,85 5,77 5,63 5,93 5,95 6,01 5,91 5,89
80,0 85,8 91,0 105,6 111,5 120,3 126,1 137,3 144,1

97 97 97 99 99 99 99 99 99
95 95 95 97 97 97 97 97 97
2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2 2 2
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710
3.880 3.880 4.000 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070
1.840 1.840 1.840 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
2.366 2.393 2.438 2.923 3.257 3.280 3.297 3.364 3.407
2.796 2.823 2.868 3.353 3.687 3.710 3.227 3.794 3.837

2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260
742,0  787,0 879,1  927,2 1.016,6 1.087,3 1.155,8 1.208,4
4,88 4,83 4,92 4,81 4,84 4,88 4,92 4,87
5,86 5,90 5,98 5,92 5,81 5,96 5,86 5,85

152,0 162,8 178,7 192,8 210,0 222,8 2,34,9 248,0
99 99 99 99 99 99 99 99
97 97 97 97 97 97 97 97
2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2 2
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260
4.120 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.840 1.840 1.910 1.910 1.950 1.950 1.950 1.950
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
3.880 4.366 4.596 4.629 4.739 4.830 4.878 4.914
4.310 4.796 5.026 5.059 5.169 5.260 5.308 5.344

31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
1.282,9 1.330,0 1.377,2 1.437,5 1.518,5 1.580,8 1.629,2

4,98 4,93 4,87 4,87 4,91 4,91 4,87
6,02 5,89 5,87 5,83 5,90 5,89 5,90

257,7 270,0 282,9 295,4 309,0 321,7 334,2
101 101 101 102 102 102 102
99 99 99 100 100 100 100
3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9

3 3 3 3 3 3 3
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
6.735 6.767 6.792 6.831 6.920 7.008 7.097
7.335 7.367 7.392 7.431 7.520 7.608 7.697

Macrosystem
199,7÷1.629,2 kW

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 7/12°C - Kondenzátor bemenet víz: 30/35°C
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján
➎ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat
● ESEER (European Sesonal EER) - Európai szezonális középérték

TCHVIZ hangszigetelt verzió

TCHVBZ-TCHVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCHVBZ súlya kg
➎ TCHVIZ súlya kg

TCHVBZ-TCHVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCHVBZ súlya kg
➎ TCHVIZ súlya kg

TCHVBZ-TCHVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCHVBZ súlya kg
➎ TCHVIZ súlya kg

TCHVBZ-TCHVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCHVBZ súlya kg
➎ TCHVIZ súlya kg



TCHV 1141÷21441
Q-Flow sorozat

Összeépített vízhıtŒ vízhıtéssel. 
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R407C hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomó- és beszívócsövén
elzárószeleppel.
Víz-oldali hŒcserélŒ (elpárologtató): csŒköteges
hŒcserélŒ, légtelenítŒ szeleppel, vízleeresztŒ csappal,
zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel és Victaulic
csatlakozóval.
Az elpárologtató fagyvédŒ elektromos fıtŒellenállással van
felszerelve. 
Víz-oldali hŒcserélŒ (kondenzátor): csŒköteges hŒcserélŒ
biztonsági szeleppel, csapos munkaszeleppel a hıtŒgáz
nagynyomású körén.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.

Verziók
• B - Alapverzió (TCHVB).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorral (TCHVI).

Típusok    
TCHVB: csak hıtŒ egység.
TCHVI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység.
• Magnetotermikus védŒkapcsolókkal felszerelt egység.
• Differenciál-vízpresszosztát.
• Felszereltség hŒszivattyúként való mıködtetéséhez.
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.
• Elektronikus tágulási szelep.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
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1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

140,6 174,2 211,5 263,5 348,3 427,4 561,8 692,2

3,94 3,95 3,95 3,99 3,93 3,99 3,92 4,02

35,7 44,1 53,5 66,0 88,6 107,2 143,2 172,0

90 90 90 95 98 99 98 98

88 88 88 93 96 97 96 96

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1 1 1 1 1 1 1 1

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

2.464 2.506 2.707 3.037 3.152 3.163 3.203 3.223 

1.665 1.655 1.655 1.655 2.000 1.885 1.885 1.885 

830 830 830 830 830 1.130 1.130 1.130

1.077 1.290 1.378 1.545 1.835 2.182 2.660 2.955 

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

350,4 418,7 539,1 701,2 848,5 1.138,5 1.423,4

3,96 3,92 4,03 3,95 3,97 4,00 4,06

88,5 106,8 133,7 177,5 214,0 284,9 350,6

93 93 93 98 99 99 99

91 91 91 96 97 97 97

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

3.097 3.167 3.605 3.635 3.659 4.054 4.159 

1.655 1.655 1.800 1.800 2.166 2.196 2.236 

1.305 1.305 1.300 1.300 1.302 1.302 1.302 

2.340 2.478 2.956 3.495 3.935 5.136 5.604

L

P

H

L

P

H

L
P

H

L
P

H

TCHVB-TCHVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

❹ L - Szélesség mm

❹ H - Magasság mm

❹ P - Mélység mm

❹ TCHV súlya kg

TCHVI hangszigetelt verzió
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 7/12°C - Kondenzátor bemenet víz: 30/35°C.
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján.
❹ Teljes felszereltségı és hangszigetelt berendezés.

TCHVB-TCHVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

❹ L - Szélesség mm

❹ H - Magasság mm

❹ P - Mélység mm

❹ TCHV súlya kg

1261 típus 2421 típus 

1721 típus 21141 típus

Macrosystem
140,6÷1.423,4 kW



TCEE 105÷165
Mini-Q Flow E sorozat (105-115. típus)

Compact Flow E sorozat (120-165. típus)

Osztott kondenzátoros folyadékhıtŒ
egységek, csak hıtés, a CCAM osztott
kondenzátorhoz.
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú, beépített
hŒvédelemmel felszerelve.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszor hangszigetelt.

Verziók
• B - Alapverzió (TCEEB).

Típusok    
TCEEB: csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Modulációs kondenzációs hŒmérséklet vezérlés (csak

CCAM- el együtt).
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.
• CCAM osztott kondenzátor.
• PBHI szivattyúegységek pufferrel (csak a 155-165.

típusoknál).
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105 115 120 125 135 140 155 165

750 750 750 750 750 750 987 987

869 869 869 869 869 869 869 869

615 615 615 615 615 615 636 636

154 172 211 224 247 270 490 505

105 115 120 125 135 140 155 165

– – 120 N 125 N 135 N 140 N 155 N 165 N

– – 51 48 48 54 50 56

105 S 115 S 120 S 125 S 135 S 140 S 155 S 165 S

45 42 45 45 42 49 44 51

105 Q 115 Q 120 Q 125 Q 135 Q 140 Q 155 Q 165 Q

33 32 35 35 34 38 40 40

105 115 120 125 135 140 155 165

5,5 11,6 17,2 24,3 31,8 37,1 50,2 62,2

3,30 3,58 3,52 3,58 3,68 3,74 3,40 3,49

2,0 4,1 6,0 8,4 10,8 12,7 17,1 20,8

51 57 60 64 67 68 71 72

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1 1 1 1 1

230-1-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TCEEB súlya kg

TCEEB TÍPUS

CCAM TÍPUS N "Normál" verzió

❸ Hangnyomás

CCAM TÍPUS S "csendesített" verzió

❸ Hangnyomás

CCAM TÍPUS Q "extra csendesített" verzió

❸ Hangnyomás

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 12/7°C - Kondenzáció hŒmérséklete: 50°C (dew point)
❷ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti mérések alapján
❸ Nyílt térben (Q = 2) 10 m-re az egységtŒl

A CCAM osztott kondenzátorhoz rendelhetŒ egységek 

5,5÷62,2 kW

TCEEB TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

➋ Hangteljesítmény dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz



TCEE 280÷4260
Q-Flow E sorozat

Osztott kondenzátoros folyadékhıtŒ
egységek, csak hıtés, a CCAM osztott
kondenzátorhoz.
Hermetikus scroll kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat. 

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú, beépített
hŒvédelemmel felszerelve.
Víz-oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek hajszálcsŒvel.

Verziók
• B - Alapverzió (TCCEB).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorral (TCCEI).

Típusok    
TCCEB: csak hıtŒ egység.
TCCEI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Modulációs kondenzációs hŒmérséklet vezérlés (csak

CCAM- el együtt).

Külön szállított tartozékok
• Rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Soros interfész BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
• Soros átalakító (RS485/RS232) az egység központi

vezérléséhez.
• CCAM osztott kondenzátor
• PBHI szivattyúegységek pufferrel.
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280 2110 2130 4160 4190 4220 4240 4260

1.214 1.214 1.214 2.407 2.407 2.407 2.407 2.407 

1.703 1.703 1.703 1.079 1.709 1.709 1.709 1.709 

873 873 873 873 873 873 873 873 

645 790 808 906 1.015 1.121 1.140 1.157 

280 2110 2130 4160 4190 4220 4240 4260

74,2 100,4 124,5 148,4 174,6 200,8 224,9 249,0

3,47 3,44 3,51 3,47 3,46 3,44 3,48 3,51

25,4 34,2 41,7 50,8 59,6 68,4 75,9 83,4

71 74 75 76 78 79 80 80

69 72 73 74 76 77 78 78

2 2 2 4 4 4 4 4

1 1 1 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

280 2110 2130 Körök 4160 (▼) 4190 (▼) 4220 (▼) 4240 (▼) 4260 (▼)

280 N 2110 N 2130 N
(1) 280 N 280 N 2110 N 2110 N 2130 N

(2) 280 N 2110 N 2110 N 2130 N 2130 N

62 64 59 (1/2) 62/62 62/64 64/64 64/59 59/59

280 S 2110 S 2130 S
(1) 280 S 280 S 2110 S 2110 S 2130 S

(2) 280 S 2110 S 2110 S 2130 S 2130 S

51 52 52 (1/2) 62/62 62/64 64/64 64/59 59/59

280 Q 2110 Q 2130 Q
(1) 280 Q 280 Q 2110 Q 2110 Q 2130 Q

(2) 280 Q 2110 Q 2110 Q 2130 Q 2130 Q

45 43 45 (1/2) 62/62 62/64 64/64 64/59 59/59

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TCEE súlya kg

TCEEB-TCEEI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ E.E.R.

❶ Felvett teljesítmény kW

➋ Hangteljesítmény dB(A)

➋ Hangteljesítmény dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

A CCAM osztott kondenzátorhoz rendelhetŒ egységek 

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 12/7°C - Kondenzáció hŒmérséklete: 50°C (dew point)
❷ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján
❸ Nyílt térben (Q = 2) 10 m-re az egységtŒl
▼ Minden típust a CCAM szériához tartozó két kondenzátorhoz kell
hozzárendelni (körönként egy-egy)

TCEEI hangszigetelt verzió

Macrosystem
74,2÷249 kW

TCEEB-TCEEI TÍPUS

CCAM TÍPUS N "Normál" verzió

❸ Hangnyomás

CCAM TÍPUS S "csendesített" verzió

❸ Hangnyomás

CCAM TÍPUS Q "extra csendesített" verzió 

❸ Hangnyomás



TCEVZ 1200÷31630
Z-Flow E sorozat

Osztott kondenzátoros folyadékhıtŒ
egységek, csak hıtés.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R134a hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomócsövén elzárószeleppel.
Elektronikus tágulási szelep: minden típusnál az
alapfelszereltséghez tartozik.
Víz-oldali hŒcserélŒ (elpárologtató): száraz expanziós
csŒköteges hŒcserélŒ ellenáramú hŒcserével, zártsejtes
poliuretán gumi szigeteléssel, vízáramlás szabályozó
differenciál-presszosztáttal és Victaulic csatlakozóval.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.

Verziók
• B - Alapverzió (TCHVBZ).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorokkal (TCHVIZ).

Típusok    
TCEVBZ: csak hıtŒ egység.
TCEVIZ: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,94).
• Magnetotermikus védŒkapcsolókkal felszerelt egység.
• Kompresszor beszívó oldali elzárószeleppel felszerelt

egység.
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység (50-100 % kompresszoronként).
• Elpárologtató fagyvédŒ fıtŒellenállás.
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Kompresszor olajszint-érzékelŒ.
• Tápfeszültség min/max szabályozása. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Clock kártya.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.

E.E.R. > 4,75
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1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590
171,9 190,8 238,1 260,4 300,6 346,2 399,7 446,4 508,9  

3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4
50,5 58,1 72,2 79,0 88,1 104,0 122,2 135,3 149,7

94 94 97 97 97 97 97 98 98
92 92 95 95 95 95 95 96 96
1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1 1 1 1 1 1 1 1 1
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590
3.440 3.440 3.420 3.440 3.450 3.450 3.450 3.460 3.460
1.460 1.460 1.460 1.460 1.640 1.640 1.640 1.740 1.740
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.078 1.093 1.410 1.414 1.557 2.032 2.038 2.252 2.281
1.333 1.348 1.665 1.669 1.812 2.287 2.293 2.507 2.536

2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710
335,8 356,6 372,1 431,9 473,4 506,4 529,3 581,4 614,1  

3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5
100,7 108,3 115,7 130,6 144,4 151,5 158,4 168,0 176,6

97 97 97 99 99 99 99 99 99
95 95 95 97 97 97 97 97 97
2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2 2 2
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710
3.870 3.870 3.870 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070
1.490 1.490 1.490 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
1.797 1.811 1.819 2.311 2.629 2.637 2.638 2.698 2.733
2.227 2.241 2.249 2.741 3.059 3.067 3.068 3.128 3.163

2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260
647,8 681,6 753,9 801,4 896,1 959,4 1.027,8 1.101,5

3,4 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7
192,1 207,6 226,5 244,4 257,9 271,0 285,5 299,4

99 99 99 99 99 99 99 99
97 97 97 97 97 97 97 97
2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2 2
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260
4.120 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.490 1.490 1.560 1.560 1.600 1.600 1.600 1.600
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
3.176 3.631 3.844 3.859 3.936 3.993 4.024 4.044
3.606 4.061 4.272 4.289 4.366 4.423 4.454 4.474

31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
1.129,6 1.178,3 1.227,0 1.287,5 1.340,1 1.388,5 1.424,8

3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
314,1 331,8 349,5 367,1 380,4 393,4 406,4

101 101 101 102 102 102 102
99 99 99 100 100 100 100
3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9

3 3 3 3 3 3 3
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
5.555 5.570 5.585 5.600 5.678 5.710 5.790
6.155 6.170 6.185 6.200 6.278 6.310 6.390

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 12/7°C - Kondenzáció hŒmérséklete: 50°C (dew point)
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján
➎ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

TCEVIZ hangszigetelt verzió

TCEVBZ-TCEVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCEVBZ súlya kg
➎ TCEVIZ súlya kg

TCEVBZ-TCEVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCEVBZ súlya kg
➎ TCEVIZ súlya kg

TCEVBZ-TCEVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCEVBZ súlya kg
➎ TCEVIZ súlya kg

TCEVBZ-TCEVIZ TÍPUS
❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW
❶ E.E.R.
❶ Felvett teljesítmény kW
❸ Hangteljesítmény dB(A)
❸ Hangteljesítmény dB(A)
Csavar/lépcsŒs kompresszor db.
Körök db.
Tápfeszültség V-ph-Hz
MÉRETEK ÉS SÚLYOK
L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
➎ TCEVBZ súlya kg
➎ TCEVIZ súlya kg

Macrosystem
171,9÷1.424,8 kW



TCEV 1141÷21441
Q-Flow E sorozat

Osztott kondenzátoros folyadékhıtŒ
egységek, csak hıtés.
Félhermetikus csavarkompresszorral és
R407C hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus csavarkompresszor csillag-
háromszög indítós motorral az indítási áramfelvétel
csökkentésére, teljes beépített motorvédelemmel,
karterfıtéssel, és a hıtŒgáz nyomó- és beszívócsövén
elzárószeleppel.
Víz-oldali hŒcserélŒ (elpárologtató): csŒköteges
hŒcserélŒ, légtelenítŒ szeleppel, vízleeresztŒ csappal,
zártsejtes poliuretán gumi szigeteléssel és Victaulic
csatlakozóval.
Az elpárologtató fagyvédŒ elektromos fıtŒellenállással van
felszerelve. 
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez.

Verziók
• B - Alapverzió (TCEVB).
• I - Hangszigetelt verzió hangszigetelŒ burkolattal bevont

kompresszorral (TCEVI).

Típusok    
TCEVB: csak hıtŒ egység.
TCEVI: hangszigetelt, csak hıtŒ egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Folytonos teljesítményszabályozású kompresszoros

egység.
• Magnetotermikus védŒkapcsolókkal felszerelt egység.
• Differenciál-vízpresszosztát.
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.
• Elektronikus tágulási szelep.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
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1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

119,4 151,3 185,9 228,6 309,3 376,0 507,5 648,3

44,7 54,8 64,8 81,9 107,4 129,8 170,2 204,2

90 90 90 95 98 99 98 98

88 88 88 93 96 97 96 96

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1 1 1 1 1 1 1 1

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

2.464 2.506 2.707 3.037 3.152 3.163 3.203 3.223 

1.665 1.655 1.655 1.655 2.000 1.885 1.885 1.885 

830 830 830 830 830 1.130 1.130 1.130

926 1.124 1.155 1.301 1.559 1.741 2.093 2.295 

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

306,6 367,1 462,4 615,5 745,1 1.014,3 1.329,0

109,0 128,3 164,0 213,2 257,0 338,0 409,0

93 93 93 98 99 99 99

91 91 91 96 97 97 97

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

3.097 3.167 3.605 3.635 3.659 4.054 4.159 

1.655 1.655 1.800 1.800 2.166 2.196 2.236 

1.305 1.305 1.300 1.300 1.302 1.302 1.302 

2.011 2.035 2.429 2.893 2.968 3.919 4.218 

L

P

H

L

P

H

L
P

H

L
P

H

típus 1261 típus 2421

típus 1721 típus 21141

TCEVI hangszigetelt verzió
Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Hıtött víz: 12/7°C - Kondenzáció hŒmérséklete: 50°C (dew point).
❸ Teljes hangteljesítmény szint dB(A)-ben, az ISO 3744 szabvány szerinti
mérések alapján.
❹ Teljes felszereltségı és hangszigetelt berendezés.

TCEVB-TCEVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

❹ L - Szélesség mm

❹ H - Magasság mm

❹ P - Mélység mm

❹ TCEV súlya kg

TCEVB-TCEVI TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

❸ Hangteljesítmény dB(A)

❸ Hangteljesítmény dB(A)

Csavar/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

❹ L - Szélesség mm

❹ H - Magasság mm

❹ P - Mélység mm

❹ TCEV súlya kg

Macrosystem
119,4÷1.329 kW



Többfunkciós környezetbarát rendszer

Az EXPSYSTEMS alkalmazásai
• Az EXPSYSTEMS a RHOSS többfunkciós környezetbarát

berendezése, mely bármely évszakban egyetlen egységgel
elégíti ki a két- és négycsöves rendszerek hideg- és
melegvíz-igényét, egyidŒben vagy egymástól függetlenül a
választott AUTOMATIC vagy SELECT üzemmódnak
megfelelŒen.

Mıködése:
A modern mikroprocesszoros vezérlés mıködteti az
EXPSYSTEMS két üzemmódját, az AUTOMATIC és SELECT
üzemmódot, a két- vagy négycsöves rendszerek igényeinek
kielégítésére.
• Az AUTOMATIC üzemmódban egyidŒben vagy egymástól

függetlenül, teljesen automatikusan lehet hıtött és meleg
vizet elŒállítani.

• A SELECT üzemmódban a rendszer igényei illetve a
felhasználó által megállapított elsŒbbségi sorrend szerint
lehet meleg vizet elŒállítani a szaniter- és a környezeti
komfortigények kielégítésére. 

Kétcsöves rendszer
• Az egység tipikus alkalmazása lakóépületekben,

szállodákban, kórházakban, sporttermekben és egyéb
közösségi helyiségekben a 2 csöves rendszerı klíma- és
melegvíz-ellátás. 

• Az EXPSYSTEMS AUTOMATIC üzemmódban nyáron
biztosítja a helyiségek klimatizálását és a szaniter
berendezések melegvíz-ellátását. 

• Az EXPSYSTEMS SELECT üzemmódban télen, illetve a
tavaszi-Œszi idŒszakban biztosítja a fıtést és szaniter
berendezések melegvíz-ellátását, a kijelölt elsŒbbségi
sorrend szerinti.

Négycsöves rendszer
• A modern HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning -

fıtés, szellŒzés, légkondicionálás) berendezéseknél egyre
gyakrabban jelentkezik az igény a meleg és hidegvíz
egyidŒben való elŒállítására. Ezt az alábbi tényezŒk
okozzák:

- új fejlesztésı hŒszigetelŒ anyagok alkalmazása az
épületeknél;

- belsŒ terhelés növekedése (CED, WEB, stb.);
- világítási rendszerek;
- nagy üvegfelületek jelenléte;
- a levegŒ minŒsége egyre fontosabbá válik, emiatt az egész

év során mıködik a klímarendszer.
• Ezeknél az alkalmazásoknál az EXPSYSTEMS az
AUTOMATIC üzemmódban , egész éven át teljesen
automatikusan üzemeltethetŒ a hideg és meleg víz
egyidŒben vagy egymástól függetlenül történŒ
szolgáltatására. 
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DÉL ÉSZAK

MELEG
VÍZ

HIDEG 
VÍZ

MELEG
VÍZ

HIDEG 
VÍZ

HIDEG 
VÍZ

MELEG
VÍZ

Négycsöves rendszer
AUTOMATIC üzemmód az egész évben

Nyári idŒszak
hıtés

Tavaszi-Œszi idŒszak
hıtés és fıtés

Téli idŒszak
fıtés

MELEG VÍZ
SZANITER

HIDEG
VÍZ

MELEG VÍZ
SZANITER

MELEG
VÍZ

“AUTOMATIC” nyári idŒszak
hıtés és szaniter-rendszer melegvíz-ellátása

“SELECT” téli idŒszak
fıtés és szaniter-rendszer melegvíz-ellátása

Kétcsöves rendszer
AUTOMATIC vagy SELECT üzemmód

5,4÷307,1 kW
6,5÷371,6 kW



TXAEY 117÷133
Compact-Y EXP sorozat

EXPSYSTEMS - Többfunkciós környezetbarát

rendszer léghıtéssel és axiálventilátorral.

Hermetikus scroll kompresszorral és R410A

hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel.
Primer és szekunder oldali hŒcserélŒ: rozsdamentes acél
lemezes, megfelelŒ szigeteléssel, fagyvédŒ fıtŒellenállással
és vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: iDRHOSS elektronikus mikroprocesszoros,
kompatibilis a továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: mázolt, horganyzott acéllemez-burkolat,
csepptálcával.

Típusok    
TXAEY: EXPSYSTEMS egység.

STANDARD felszerelés (csak a 133 típusoknál). 
Szivattyúegység és puffer nélkül. 

PUMP felszereltség
FŒkör szivattyúegysége villamos keringtetŒszivattyúval,
membrános tágulási tartállyal, kézi légtelenítŒ szeleppel és
biztonsági szeleppel felszerelve.

TANK & PUMP felszerelés (csak a 133 típusoknál).
Szivattyúegység csak a fŒkörhöz, puffer tartállyal, villamos
keringtetŒszivattyúval, membrános tágulási tartállyal, kézi
légtelenítŒ szeleppel, automatikus légtelenítŒ szeleppel és
biztonsági szeleppel felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Megnövelt statikus nyomású különálló elektromos

szivattyú (133 típus).
• Megnövelt statikus nyomású különálló elektromos

szivattyú + puffer ( 133 típus). 
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

C.O.P. > 6,1
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117 124 130 133

17,4 23,6 28,6 34,0

20,8 30,4 37,2 44,2

17,9 26,1 34,4 39,1

7,0 10,0 12,4 14,0

5,5 7,9 10,5 12,3

6,7 9,5 11,7 14,0

6,62 6,72 6,13 6,25

50 52 54 57

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

– – – 80

125 125 110 134

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

117 124 130 133

1.490 1.490 1.790 1.660

1.090 1.280 1.508 1.536

503 503 603 1.000

200 260 340 450

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TXAEY súlya kg

Microsystem
17,4÷34 kW
17,9÷39,1 kW

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ Elpárologtató víz: 7/12°C. Visszanyerés kimeneti víz 45°C - Névleges szállítási teljesítmény

TXAEY TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶ Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Teljes felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❹
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Puffer tartály kapacitása l

❶ Standard elektromos szivattyú statikus nyomása kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz



TXAEY 238÷260
Compact-Y EXP sorozat

EXPSYSTEMS - Többfunkciós környezetbarát

rendszer léghıtéssel és axiálventilátorral.

Hermetikus scroll kompresszorral és R410A

hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel.
FŒ és szekunder hŒcserélŒ: rozsdamentes acél lemezes,
megfelelŒ szigeteléssel, fagyvédŒ fıtŒellenállással és
vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: iDRHOSS elektronikus mikroprocesszoros,
kompatibilis a továbbfejlesztett AdaptiveFunction logikával.
Szerkezet: mázolt, horganyzott acéllemez-burkolat,
csepptálcával.

Verziók
• B - Alapverzió (TXAEBY).
• S - Csendesített verzió (TXAESY - THAESY).

Típusok    
TXAEBY: EXPSYSTEMS alapegység.
TXAESY: EXPSYSTEMS csendesített egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP (csak fŒkörhöz) egy vagy két elektromos

szivattyúval, melyek egyike stand-by automatikus
kapcsolású, tágulási tartállyal, légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.
Az elektromos szivattyúk alacsony vagy magas statikus
nyomású kivitelben kaphatók.

• TANK&PUMP (csak fŒkörhöz) pufferrel, egy vagy két
elektromos szivattyúval, melyek egyike stand-by
automatikus kapcsolású, tágulási tartállyal, légtelenítŒ
szeleppel, biztonsági szeleppel és víz-oldali manométerrel
felszerelve. Az elektromos szivattyúk alacsony vagy magas
statikus nyomású kivitelben kaphatók.

• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Puffer fagyvédŒ fıtŒellenállás és elektromos szivattyúk.
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel. 
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

2007 MÁJUSÁTÓL KAPHATÓ

C.O.P. > 6,0
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238 246 253 260

39,2 46,9 51,1 57,8

54,4 65,0 71,8 81,1

43,0 49,3 54,7 62,0

16,5 18,0 19,8 24,0

17,0 18,5 20,4 24,5

16,5 18,0 19,8 24,0

6,03 6,50 6,20 6,20

– – – –

2/2 2/2 2/2 2/2

1 1 1 1

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

238 246 253 260

2.260 2.260 2.260 2.260

1.530 1.530 1.530 1.530

1.000 1.000 1.000 1.000

760 790 795 800

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C (száraz hŒmérséklet) - 6°C (nedves hŒmérséklet) - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl
❹ Elpárologtató víz: 7/12°C. Visszanyerés kimeneti víz 45°C - Névleges szállítási teljesítmény

TXAEY TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Teljes felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❹
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TXAEY súlya kg

Microsystem
39,2÷57,8 kW
43÷62 kW



TXAE 475÷4315
Q-Pack EXP sorozat

EXPSYSTEMS - Többfunkciós környezetbarát

rendszer léghıtéssel és axiálventilátorral.

Hermetikus scroll kompresszorral és R407C

hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs scroll típusú,
hŒvédelemmel és karterfıtéssel.
FŒ és szekunder hŒcserélŒ: keresztáramú, rozsdamentes
acél lemezes, zártsejtes poliuretán gumiszigeteléssel,
differenciál-presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszorház hangszigetelt.
Az egységhez tartozik továbbá:
• a kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolói.

Típusok 
TXAEY: EXPSYSTEMS egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP (csak fŒkörhöz) egy vagy két elektromos

szivattyúval, melyek egyike stand-by automatikus
kapcsolású, tágulási tartállyal, biztonsági szeleppel és víz-
oldali manométerrel felszerelve. Az elektromos szivattyúk
alacsony vagy magas statikus nyomású kivitelben
kaphatók.

• TANK&PUMP (csak a fŒkörhöz) integrált, 420 - 1.100
literes puffer tartállyal, egy vagy két elektromos
szivattyúval, tágulási tartállyal, légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel és víz-oldali manométerrel felszerelve.

• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• HıtŒkör alacsony és magasnyomású manométerek.
• Réz/réz, réz/ónozott réz vagy réz/elŒfestett alumínium

hŒcserélŒvel felszerelt egység. 
• Primer és szekunder hŒcserélŒ fagyvédŒ fıtŒellenállása,

puffer tartály, elektromos szivattyúk, ha vannak. 
• Fém szırŒk vagy hŒcserélŒ védŒrácsok.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek (4200-4315. típus).
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.

C.O.P. > 6,3
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475 495 4150 4200 4255 4315

71,6 103,3 149,4 198,0 240,0 307,1

91,7 132,7 198,8 260,4 320,4 409,3

79,6 112,1 166,8 223,2 275,5 355,0

26,6 36,9 56,9 75,9 94,0 122,7

25,6 35,7 53,9 72,6 88,6 110,7

28,4 39,2 58,4 81,5 97,7 127,2

6,22 6,48 6,39 6,22 6,28 6,42

60 60 63 64 64 69

475 495 4150 4200 4255 4315

70,4 101,7 146,9 195,0 229,5 298,1

91,7 132,7 198,8 260,4 320,4 409,3

75,0 105,7 157,5 209,5 259,0 332,2

26,5 37,0 57,0 76,0 96,8 120,7

25,6 35,7 53,9 72,6 88,6 110,7

27,7 38,5 57,3 79,8 95,6 121,8

56 56 58 60 60 64

475 495 4150 4200 4255 4315

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2

2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

475 495 4150 4200 4255 4315

3.353 3.353 3.797 4.902 4.902 4.902

2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.100

2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

1.802 1.896 2.276 3.030 3.210 3.320

Macrosystem
70,4÷307,1 kW
75÷355 kW

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl, a hŒcserélŒ oldalán
❹ Elpárologtató víz: 7/12°C. Visszanyerés kimeneti víz 45°C - Névleges
szállítási teljesítmény
➎ Üres, teljes felszereltségı egységre vonatkozó súlyadat

TXAEB TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❹
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Hangnyomás dB(A)

TXAES TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❸ Hangnyomás dB(A)

TXAEB-TXAES TÍPUS

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

➎ TXAEB-TXAES súlya kg



EXPSYSTEMS - Többfunkciós környezetbarát
rendszer léghıtéssel és axiálventilátorral.
Félhermetikus alternáló dugattyús
kompresszorral és R407C hıtŒközeggel
mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: félhermetikus alternáló dugattyús,
résztekercseléses (part-winding) motorokkal az indítási
áramfelvétel csökkentésére, teljes beépített
motorvédelemmel, az egyes kompresszoron beszívó és
kifúvó oldali elzárószelepekkel.
Primer és szekunder hŒcserélŒ: csŒköteges hŒcserélŒ,
légtelenítŒ szeleppel, vízleeresztŒ csappal, zártsejtes
poliuretán gumi szigeteléssel, víz-oldali differenciál
presszosztáttal.
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
hŒcserélŒ.
Ventilátor: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok belsŒ
hŒvédelemmel és balesetvédelmi ráccsal, és a ventilátorok
forgási sebességének folytonos szabályozását végzŒ
proporcionális elektronikus szerkezettel.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, alkalmas a
kereskedelemben kapható fŒbb BMS -ekkel való
csatlakoztatásra (MODBUS RTU, LON).
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszorház hangszigetelt.
Az egységhez tartozik továbbá:
• alacsony és magasnyomású manométerek minden

hıtŒkörhöz;
• a kompresszorok és ventilátorok magnetotermikus

védŒkapcsolói.

Verziók
• B - Alapverzió hangszigetelt kompresszorházzal  (TXAPB).
• S - Csendesített verzió hangszigetelt kompresszorházzal,

csökkentett sebességı ventilátorokkal, és megnövelt
kondenzáló keresztmetszettel (TXAPS).

TÍPUSOK    
TXAPB: EXPSYSTEMS alapegység.
TXAPS: EXPSYSTEMS csendesített egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• PUMP (csak fŒkörhöz) szivattyúegység egy vagy két

elektromos szivattyúval, melyek egyike stand-by
automatikus kapcsolású. 
Az elektromos szivattyúk alacsony vagy magas statikus
nyomású kivitelben kaphatók.

• Fázisjavító kondenzátor (cosφ > 0,91).
• Réz/elŒfestett alumínium hŒcserélŒvel felszerelt egység.
• Réz/réz hŒcserélŒvel felszerelt egység.
• Réz/ónozott réz hŒcserélŒvel felszerelt egység.
• Primer és szekunder hŒcserélŒ fagyvédŒ fıtŒellenállása,

és elektromos szivattyúk, ha vannak. 
• Az alsó rekesz védŒráccsal van felszerelve.
• Soros interfész külsŒ BMS csatlakozáshoz.

Külön szállított tartozékok
• HŒcserélŒ védŒrács.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Rugós rezgéscsillapító tartóelemek.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.

TXAP 2201÷2301
Q-Power EXP sorozat
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2201 2241 2281 2301

193,2 232,7 276,9 297,6

260,7 305,8 370,2 399,7

234,9 269,6 338,0 371,6

85,2 88,7 118,6 127,8

78,9 80,5 110,7 123,2

81,4 86,0 116,6 125,2

5,68 6,67 5,76 5,56

71 71 72 72

2201 2241 2281 2301

181,6 218,8 260,3 279,8

260,7 305,8 370,2 399,7

220,8 253,4 317,7 349,3

88,6 92,2 123,3 132,9

78,9 80,5 110,7 123,2

78,1 82,5 111,9 120,2

68 68 70 70

2201 2241 2281 2301

2/2 2/2 2/2 2/2

2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2201 2241 2281 2301

3.755 3.755 4.755 4.755

2.300 2.300 2.300 2.300

2.325 2.325 2.325 2.325

3.730 4.230 4.530 4.580

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 7°C, 70% R.N. - Víz: 40/45°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl, a hŒcserélŒ oldalán
❹ Elpárologtató víz: 7/12°C. Visszanyerés kimeneti víz 45°C - Névleges
szállítási teljesítmény

TXAPB TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Hangnyomás dB(A)

TXAPS TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

❹
Felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

➋
Felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❸ Hangnyomás dB(A)

TXAPB-TXAPS TÍPUS

Alternáló dugattyús/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

TXAP súlya kg

Macrosystem
181,6÷297,6 kW
220,8÷371,6 kW



TXHEY 105÷112
Comby-Flow EXP sorozat

EXPSYSTEMS - Többfunkciós környezetbarát
rendszer vízhıtéssel
Hermetikus scroll kompresszorral és R410A
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus scroll, termikus védelemmel.
Primer (felhasználó) oldali, szekunder (visszanyerési)
oldali hŒcserélŒ és leeresztŒ: rozsdamentes acél
lemezes, megfelelŒ szigeteléssel, fagyvédŒ fıtŒellenállással
és vízáramlás szabályozó differenciál-presszosztáttal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros, kétféle
változatban: Alep, AdaptiveFunction logikával, és
iDRHOSS kompatibilis továbbfejlesztett AdaptiveFunction
logikával.
Kondenzáció vezérlés: presszosztatikus szelep és bypass
szolenoid szelep.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez, a kompresszor hangszigetelt.

Típusok 
TXHEY: EXPSYSTEMS EGYSÉG.

PUMP felszereltség
Primer oldal (felhasználó): szivattyúegység villamos
keringtetŒszivattyúval, membrános tágulási tartállyal,
vízleeresztŒ szeleppel, kézi légtelenítŒ szeleppel, biztonsági
szeleppel és manométerrel felszerelve.
Akna/torony oldal (leeresztŒ): vízleeresztŒ szelep,
légtelenítŒ szelep. BelsŒ csap a berendezés feltöltéséhez a
primer oldalon (felhasználó) külsŒ hálózatról (leeresztŒ oldal:
akna vagy torony).
Szekunder oldal (visszanyerés): szivattyúegység villamos
keringtetŒszivattyúval, membrános tágulási tartállyal,
víztöltŒ. és leeresztŒ szeleppel, kézi légtelenítŒ szeleppel,
biztonsági szeleppel és manométerrel felszerelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• KettŒs alapjel digitális vezérléssel.
• Parancsoltérték beállítás, 4-20 mA.

Külön szállított tartozékok
• Puffer tartály.
• Puffer csatlakozó csŒvezeték.
• VízszırŒ.
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• FagyvédŒ fıtŒellenállás a pufferen.
• Tasztatura a távmıködtetéshez, kijelzŒvel.
• Clock kártya.
• Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU, LonWorks).
• Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
• Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

• GSM 900/1800 modem szett az egység távvezérléséhez.
• Rhoss vezérprogram az egység ellenŒrzéséhez és

távvezérléséhez.

Fan-coil-os berendezések

Sugárzó ernyŒk

Geotermikus alkalmazások

C.O.P. > 5,2
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105 107 109 112

5,4 6,8 9,3 12,0

6,7 8,7 11,3 14,5

6,5 8,2 10,8 13,9

1,81 2,35 3,10 4,00

2,50 3,33 4,37 5,21

2,26 3,07 3,99 5,22

5,80 5,22 5,42 5,67

49,1 51,1 51,3 53,1

1 1 1 1

1 1 1 1

20 20 30 30

47,0 54,7 82,2 78,2

32,4 42,4 72,1 66,7

230-1-50
230-1-50 230-1-50 230-1-50

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

105 107 109 112

585 585 660 660

535 535 535 535

855 855 855 855

520 520 560 560

112 118 122 130

38 38 43 43

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - TXHEY P magasság mm

H - TXHEY P + KA magasság mm

P - Mélység mm

TXHEY súlya kg

KA súlya kg

Microsystem
5,4÷12 kW
6,5÷14,5 kW

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Kondenzátor víz: 30/35°C - Hıtött víz: 7/12°C.
❷ Hıtött víz: 7/12°C - VisszanyerŒ víz: 40/45°C
❸ Elpárologtató víz: 10°C - Szállítási teljesítmény mint a nyári üzemmódban
Meleg víz: 40-45 °C
❹ Nyílt térben (Q = 2) 1 m-re az egységtŒl

KA = puffer tartály
KTC = csatlakozó csövek

TXHEY P TÍPUS

❶
Névleges hıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

➋
Visszanyerési fıtŒteljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

❸
Névleges fıtŒteljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

❶
Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 1)

➋
Teljes felvett teljesítmény kW(AUTOMATIC 2)

❸
Teljes felvett teljesítmény kW(SELECT 1-2  AUTOMATIC 3)

➋
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❹ Hangnyomás dB(A)

Scroll/lépcsŒs kompresszor db.

Körök db.

KA puffer tartály kapacitása l

❶ Szivattyú névleges statikus nyomása a fŒ hŒcserélŒn kPa

➋ Névleges statikus nyomás a szekunder visszanyerŒ hŒcserélŒn kPa

Tápfeszültség V-ph-Hz



MCAE-MHAE 105÷127

Motoros kondenzálók és reverzibilis motoros
kondenzálók léghıtéssel és axiálventilátorral.
Hermetikus kompresszorral és R407C
hıtŒközeggel mıködŒ sorozat.

Felépítése    
Kompresszor: hermetikus rotációs lapátos típusú,
hŒvédelemmel felszerelve (105÷106, típus); hermetikus
scroll típusú, hŒvédelemmel felszerelve (108÷127. típus).
LevegŒ oldali hŒcserélŒ: alumínium bordás és rézcsöves
lamellás hŒcserélŒ, védŒráccsal. 
Ventilátor: külsŒ forgórészes villamos motorral hajtott
axiálventilátorok termikus védelemmel és védŒráccsal.
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Szerkezet: horganyzott, epoxidpor-bevonattal kezelt
acéllemez, gumi rezgéscsillapító tartóelemekkel és
kataforetikus bevonású acéllemez alappal (105÷110. típus),
illetve Peraluman szerkezet horganyzott acéllemez alappal
és hangszigetelt kompresszorházzal (115÷127.típus).

Típusok    
MCAE: csak hıtŒ egység.
MHAE: hŒszivattyús egység.

Külön szállított tartozékok
• Fali tartópolcok (105÷110.típus).
• Csatlakozások fedése (105÷110. típus).
• Alacsony nyomású presszosztát. (105-106. típus).
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek. (115÷127. típus).
• Kondenzációs hŒmérséklet vezérlés –10°C. 
• RS485 soros interfész. (115÷127. típus).
• RS232 hardverkulcs. (115÷127. típus).
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105 106 108 110

5,1 6,3 7,6 8,5

1,87 2,45 3,00 3,40

105 106 108 110

6,0 7,2 9,0 10,4

5,1 6,3 7,6 8,5

1,75 2,10 2,81 3,20

105 106 108 110

54 53 55 54

230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50
400-3+N-50

105 106 108 110

790 790 830 830

600 600 900 900

300 300 300 300

59 65 84 85

60 66 88 90

115 118 122 127

14,7 17,6 21,8 26,3

4,91 5,65 7,41 8,92

115 118 122 127

15,8 19,9 24,5 29,9

14,7 17,6 21,8 26,3

5,12 5,63 7,23 8,40

115 118 122 127

49 50 51 52

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

115 118 122 127

1.326 1.326 1.716 1.716

1.230 1.230 1.230 1.230

527 527 615 615

180 200 260 290

200 210 280 300

MCAE TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

MHAE TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

MCAE-MHAE TÍPUS

❸ Hangnyomás dB(A)

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

MCAE súlya kg

MHAE súlya kg

MCAE TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❶ Felvett teljesítmény kW

MHAE TÍPUS

➋ Névleges fıtŒteljesítmény kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

➋ Felvett teljesítmény kW

MCAE-MHAE TÍPUS

❸ Hangnyomás dB(A)

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

MCAE súlya kg

MHAE súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 35°C - Beszívott telített gáz: 7°C
❷ LevegŒ: 6°C (nedves hŒmérséklet) - Kondenzáció 45°C (105÷110 típus); 50°C (115÷127 típus)
❸ Nyílt térben (Q = 1) 5 m-re az egységtŒl

Microsystem
5,1÷26,3 kW
6÷29,9 kW



CCAM 105÷2130
Osztott kondenzátor

L é g h ı t é s e s  o s z t o t t  k o n d e n z á t o r
axiálventilátorokkal a direkt expanziós, R407C
hıtŒközeggel mıködŒ egységekhez.

Felépítése    
HŒcserélŒ: nagy hatékonyságú lamellás hŒcserélŒ,
alumínium bordákon rézcsövekkel . A bevizsgálás nyomás-
és tömítettségvizsgálatokkal történt, melyek garantálják a 29
bar-os maximális üzemi nyomást.
A hıtŒcsatlakozás csonkjait forrasztani kell. 
A szállított egységekben nitrogén-túlnyomás van. 
Ventilátorok: külsŒ rotoros villamos axiálventilátorok; a
motor rotorháza és a ventilátorlapátok aerodinamikus
kialakításúak, ez biztosítja a berendezés csendes, nagy
hatásfokú mıködését. 
A ventillátorok sebessége szabályozható (a TCEE
105÷2130 típusú osztott kondenzátoros folyadékhıtŒ
egységek PSC tartozéka révén), továbbá a ventilátorokat
magnenotermikus kapcsolók védik a túlterheléstŒl. 
Szerkezet: horganyzott, epoxid-bevonattal elŒkezelt
acéllemez.
• A osztott kondenzátorat tartókengyel-szettel szállítjuk a

függŒleges/vízszintes levegŒszállításos felszereléshez. A
tartókengyelek AISI 304-es rozsdamentes acélból
készültek a 400-500 mm-es ventilátorokkal felszerelt
kondenzátorokhoz, és horganyzott acélból a 630-910 mm-
es ventilátorokkal felszerelt kondenzátorokhoz.

• A megfelelŒen méretezett kengyelek hossza lehetŒvé teszi
a hŒcserélŒ egyenletes levegŒbeszívását.

• A motorok villamos kivitelezése megfelel a VDE
0530/12.84 szabványnak.

• IP 54-es védelmi fokozat a DIN 40050 szabványnak
megfelelŒen.

• Az elektromos kapcsolótábla megfelel a IEC
szabványoknak. IP55-ös védelmi fokozatú, vízálló burkolat,
felszerelve az alábbiakkal:

- Tápellátáson szakaszoló-indítókapcsoló, biztonsági
ajtózárral;

- Teljesítménykontaktorok;
- Magnetotermikus kapcsoló;
- JelzŒlámpák és távkapcsolható riasztások.
- A 400 és 500 mm-es ventilátorokkal felszerelt

kondenzátorok elektromos kapcsolótábláját nem szállítjuk
telepítve. A telepítést a Vásárlónak kell elvégeznie.

Verziók
A CCAM sorozat 105÷2130 típusú távkondenzátorai
háromféle konstrukcióban kaphatók, melyek a környezeti
zajemisszió-csökkentésre vonatkozó különféle
rendszerigények kielégítését biztosítják. 
• “N” Normál verzió (105-115 típusok kivételével)
• “S” Csendesített verzió;
• “Q” Extra csendesített verzió.
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87. old.

120 N 125 N 135 N 140 N 155 N 165 N 280 N 2110 N 2130 N

23,7 35,0 42,7 51,8 63,9 77,6 97,1 130 161,4

51 48 48 54 50 56 62 64 59

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 3 3 2 3 4

6.891 11.840 10.322 13.035 15.482 19.553 29.278 45.998 46.879

1.326 1.059 1.059 1.326 1.059 1.326 1.340 1.340 1.070

0,78 1,10 1,10 1,56 1,65 2,34 3,80 5,70 5,40

400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

105 S 115 S 120 S 125 S 135 S 140 S 155 S 165 S 280 S 2110 S 2130 S

8,9 14,9 21,3 33,1 43,2 52,6 64,8 79,0 95,1 127,7 159,8

45 42 45 45 42 49 44 51 51 52 52

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3

3.241 4.700 5.161 8.696 14.342 19.747 21.534 29.647 28.532 38.067 47.411

1430 842 1.059 842 650 900 650 900 900 900 640

0,18 0,32 0,55 0,64 0,66 1,38 0,99 2,07 2,07 2,76 2,70

230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

105 Q 115 Q 120 Q 125 Q 135 Q 140 Q 155 Q 165 Q 280 Q 2110 Q 2130 Q

10,3 15,8 23,4 31,4 41,7 52,6 67,8 79,5 98,3 133,2 161,9

33 32 35 35 34 38 40 40 45 43 45

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4

3.665 3.658 6.789 7.316 10.828 13.089 21.630 19.331 27.493 43.328 43.888

632 455 614 455 480 624 440 440 650 440 440

0,15 0,18 0,24 0,36 0,38 0,8 0,66 0,66 1,32 1,32 1,88

230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Távolság (m) 2 3 4 5 7 10 15 20 30 40 50 60 80

Korrekció dB(A) 11 8,5 7 5 2,5 0 –3 –5,5 –9 –11 –12 –14 –16

CCAM TÍPUS

N “Normál” VERZIÓ

❶ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ Hangnyomás dB(A)

HıtŒkörök db.

Ventilátorok db.

Ventilátorok névleges szállítási teljesítménye m3/h

Forgási sebesség rpm

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

CCAM TÍPUS

S “Csendesített” VERZIÓ

❶ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ Hangnyomás dB(A)

HıtŒkörök db.

Ventilátorok db.

Ventilátorok névleges szállítási teljesítménye m3/h

Forgási sebesség rpm

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

CCAM TÍPUS

Q “Extra csendesített” VERZIÓ

❶ Névleges fıtŒteljesítmény kW

➋ Hangnyomás dB(A)

HıtŒkörök db.

Ventilátorok db.

Ventilátorok névleges szállítási teljesítménye m3/h

Forgási sebesség rpm

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ KülsŒ hŒmérséklet: 35°C (száraz hŒmérséklet), 24°C (nedves hŒmérséklet)
Kondenzáció hŒmérséklete: 50°C (dew point)

Túlhıtés 3°K - Túlfıtés 25°K
Maximális sebesség
❷ Nyílt térben (Q = 2) 10 m-re az egységtŒl

Hangnyomásszint korrekció a 10 m-tŒl eltérŒ távolságokhoz



CEH 45÷1800
Elpárologtató tornyok

HıtŒtornyok vízhıtéses folyadékhıtŒkhöz
Axiálventilátorokkal felszerelt sorozat.

Felépítése    
Elosztóhálózat: PVC-csövek és mıanyag befecskendezŒ
fúvókák.
HŒcserélŒ: mıanyag cellás panelszerkezet.
Cseppleválasztó: 2 zsalus, mıanyag. 
Ventilátor: axiálventilátor.
GyıjtŒedény: üvegszállal megerŒsített poliészter gyanta, a
vázszerkezettel egybeépítve a 45÷800. típusoknál;
fröccsenésvédŒ fémbordás üveggyanta edény, a
vázszerkezettŒl különálló, a 860÷1800. típusoknál.
Visszanyerés: automatikus.
Szerkezet: üvegszállal megerŒsített poliészter gyanta.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Elektromos fagyvédŒ fıtŒellenállások, kikapcsolt

berendezésnél automatikusan kapcsoló biztonsági
termosztáttal. 
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89. old.

45 74 83 115 128 162 180

52,32 86,05 96,51 133,72 148,83 188,37 209,30

68 72 72 70 70 72 72

0,55 0,75 0,75 1,10 1,10 1,50 1,50

230-3+N-50 400-3+N-50

45 74 83 115 128 162 180

800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400

2.110 2.595 2.595 2.800 2.800 2.800 2.860

800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400

75 85 95 155 170 195 210

240 270 300 320 345 385 485

279,07 313,95 348,84 372,09 401,16 447,67 563,95

69 69 69 70 70 70 72

2,20 2,20 2,20 4,00 4,00 4,00 2x2,2

230-3+N-50 400-3+N-50

240 270 300 320 345 385 485

1.740 1.740 1.740 1.900 1.900 1.900 2.710

3.140 3.140 3.140 3.380 3.380 3.380 3.390

1.740 1.740 1.740 2.100 2.100 2.100 2.110

350 380 410 475 500 525 570

540 600 680 750 800 860 950

627,91 697,67 790,70 872,09 930,23 1.000,0 1.104,7

72 72 73 73 73 68 68

2x2,2 2x2,2 2x4 2x4 2x4 2x5,5 2x5,5

230-3+N-50 400-3+N-50

540 600 680 750 800 860 950

2.710 2.710 3.500 3.500 3.500 4.310 4.310

3.390 3.390 3.380 3.380 3.380 3.790 3.790

2.110 2.110 2.100 2.100 2.100 2.040 2.040

600 630 770 810 850 1.360 1.430

1025 1160 1260 1360 1550 1675 1800

1.191,9 1.348,8 1.465,1 1.581,4 1.802,3 1.947,7 2.093,0

68 76 76 76 77 77 77

2x5,5 11,0 11,0 11,0 2x10 2x10 2x10

230-3+N-50 400-3+N-50

1025 1160 1260 1360 1550 1675 1800

4.310 4.010 4.010 4.010 5.490 5.490 5.490

3.790 4.415 4.415 4.415 4.260 4.260 4.260

2.040 2.355 2.355 2.355 2.350 2.350 2.350

1.500 1.650 1.735 1.900 2.055 2.165 2.275

CEH TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Súly kg

CEH TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Súly kg

CEH TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Súly kg

CEH TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❸ Hangnyomás dB(A)

❶ Felvett teljesítmény kW

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Súly kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 24°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 34,5/39,5°C
❸ Nyílt térben (Q = 2) 5 m-re az egységtŒl



Szivattyúegységek puffer tartállyal, a
hermetikus és félhermetikus kompresszorral
felszerelt egységekhez. 

Felépítése    
Puffer tartály: mázolt acél, kapacitása 150, 300 vagy 660
liter.
Hidraulikus géprészek: gép és tartály közötti vízkeringtetŒ
szivattyú (csak a “B” típusú körrel rendelkezŒ gépeknél),
tágulási tartály, elzárószelepek, visszacsapó szelepek,
biztonsági szelep, automatikus légtelenítŒ szelep,
rendszertöltŒ csap, rendszer manométer, vízleeresztŒ csap.
Vezérlés: elektromechanikus.
Szerkezet: alumínium szelvényes és peraluman paneles.

Típusok    
AS: csak primer köri egység.
BS: primer és szekunder köri egység.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• Felhasználói szervizszivattyú (glikolos vízhez).
• Felhasználói szervizszivattyú és automatikus kapcsolású

“stand-by” szivattyú (glikolos vízhez).

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.

AS-BS AS1/150÷AS3/300 - BS1/150÷BS3/300
Szivattyúegységek
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91. old.

AS1/150 AS2/300 AS4/150 AS3/300 AS3/660 BS1/150 BS2/300 BS4/150 BS3/300 BS3/660

150 300 150 300 660 150 300 150 300 660

800 1.500 800 1.500 1.500 800 1.500 800 1.500 1.500

1.520 1.520 2.000 2.000 2.000 1.520 1.520 2.000 2.000 2.000

1.050 1.050 1.200 1.200 1.200 1.050 1.050 1.200 1.200 1.200

212 284 245 348 405 274 343 314 424 480

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Tartály kapacitása l

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Súly kg

HÙTÃ vagy
HÃSZIVATTYÚ

FELHASZNÁLÓ

Puffer
tartály

Felhasználói
szervizszivattyú

AS típus

HÙTÃ vagy
HÃSZIVATTYÚ

FELHASZNÁLÓ

Puffer
tartály

Gép
és tartály közötti

keringtetŒ szivattyú

Felhasználói
szervizszivattyú

BS típus



PBHI 0200-0400

Szivattyúegységek puffer tartállyal a
hermetikus rotációs scroll kompresszorral
felszerelt TCHE-THHE-TCEE egységekhez
(155-4260. típusok).

Felépítése    
Puffer tartály: mázolt szénacél lemez, kapacitása 200 vagy
425 liter.
Hidraulikus géprészek: primer kör egy szivattyúval,
szekunder kör egy alap statikus nyomású szivattyúval, puffer
tartály, tágulási tartály, biztonsági szelep, elzárószelepek,
tartályvíz töltŒ/ürítŒ csapok, kézi és automatikus légtelenítŒ
szelepek.
HŒcserélŒ: forrasztott lemezes, kalibrálható áramlásŒrrel
(csak freecooling verzió). 
Vezérlés: elektromechanikus.
Szerkezet: horganyzott, poliészter por bevonatos
acéllemez. A leszerelhetŒ panelek megkönnyítik a belsŒ
alkatrészekhez való hozzáférést. 

Verziók
• B - Alapverzió: egy szivattyúval a primer és szekunder

körhöz (alap statikus nyomás).
• F - Freecooling verzió: közvetlen freecooling hŒcserélŒvel

felszerelve.

Típusok    
PBHI 0200 B: alap szivattyúegység a TCHE-THHE-TCEE
155-165 egységekhez rendelve.
PBHI 0200 B: alap szivattyúegység a TCHE-THHE-TCEE
155-165 egységekhez rendelve.
PBHI 0200 B: alap szivattyúegység a TCHE-THHE-TCEE
155-165 egységekhez rendelve.
PBHI 0200 B: alap szivattyúegység a TCHE-THHE-TCEE
155-165 egységekhez rendelve.

Gyárilag felszerelt kiegészítŒk
• egyetlen, megnövelt statikus nyomású szivattyú a

szekunder körhöz.
• ikerszivattyú a szekunder körhöz, alap vagy megnövelt

statikus nyomású, a szivattyúk egyike automatikus
kapcsolású stand-by.

• egy centrifugális szivattyú integrált inverterrel, mely állandó
nyomást biztosít a rendszer által igényelt szállítási
kapacitás változásakor. 

• fagyvédŒ fıtŒellenállás 300 W (230V) aktivátorral.

Külön szállított tartozékok
• Gumi rezgéscsillapító tartóelemek.
• Hajlékony tömlŒk a hıtŒhöz/hŒszivattyúhoz való

csatlakoztatáshoz.
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93. old.

0200 0400

200 425

8 12

150 150

600 600

600 600

300 300

2ll F 21/2
ll F

71 74

400-3+N-50 400-3+N-50

1.340 1.919

1.206 1.706

861 863

INVERTERES ELEKTROMOS SZIVATTYÚ
Állandó nyomású szabályozás

H
 -
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m
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P
a

Q - szállítási teljesítmény m3/h

P = Primer kör keringtetŒszivattyú
PU = Szekunder kör keringtetŒszivattyú
DPU = Szekunder kör keringtetŒ ikerszivattyú (gyárilag felszerelt

kiegészítŒ)
PUI = Szekunder kör inverteres keringtetŒszivattyú (gyárilag felszerelt

kiegészítŒ)
FL = ÁramlásŒr
M = Manométer
PZ = 6,2 mm-es belsŒ ármérŒjı nyílás
PHF = Freecooling lemezes hŒcserélŒ
RA = Puffer fagyvédŒ fıtŒellenállás (gyárilag felszerelt kiegészítŒ) 
R = Csap
R1 = A beépítŒ által felszerelendŒ csap (mellékelve)
S = VízleeresztŒ és -töltŒ szelep (a pufferen kívül)
SA = Puffer tartály
VE = Tágulási tartály, csak a puffer víztartalmával számolva 

(–10°C ÷ +60°C)
VR = Visszacsapó szelep
VS = Biztonsági szelep
VSA = Automatikus légtelenítŒ szelep
VSM = Kézi légtelenítŒ szelep

= Csatlakozócsonkok

PBHI hidraulikakör egy szivattyúval 
a felhasználói oldalon

SZEKUNDER KÖR SZIVATTYÚ TARTOZÉKAI: 
PBHI hidraulikakör ikerszivattyúval 
a felhasználói oldalon

PBHI hidraulikakör egy inverter szivattyúval 

a felhasználói oldalon

CSAK FREECOOLING

PRIMER KÖRSZEKUNDER KÖRFELHASZNÁLÓ

PRIMER KÖRSZEKUNDER KÖRFELHASZNÁLÓ

PRIMER KÖRSZEKUNDER KÖRFELHASZNÁLÓ

CSAK FREECOOLING

CSAK FREECOOLING

PBHI TÍPUS

Tartály kapacitása l

Tágulási tartály kapacitása L

Tágulási tartály kalibrálása kPa

Biztonsági szelep kalibrálása kPa

Maximális üzemi nyomás kPa

Elektromos ellenállás (extra) W

Vízcsatlakozó (hüvelyes) ∅ (Gáz)

Hangteljesítmény dB(A)

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

Macrosystem
50,2÷249 kW




