
Fali fan coil-ok

Felépítése    
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ gyorscsatlakozókkal és
többirányú csŒkimenettel. 
Ventilátor: tangenciális 3 sebességfokozatos.
Zsalu: motoros, kettŒs lamellás, 5 helyzetbe állítható 
Vezérlés: elektronikus mikroprocesszoros.
Beállítási funkciók: full auto, full auto economy, cool, heat,
dry, fan.
Komfort funkciók: orienting, swing, timer, sleep, hot start,
too cool.
Extra funkciók: memory, economy, lock function, on/off
remote control, summer/winter remote control, security,
probe in/out, continuos ventilation.
Szerkezet: hŒálló ABS polimer, regenerálható polipropilén
szırŒvel, állítható lamellákkal és gravitációs leeresztésı
csepptálcával.

Verziók
• MPCV - HıtŒ és fıtŒegység, 3 utas ON/OFF

mágnesszeleppel.
• MPCB - csak fıtŒegység, 3 utas szelep nélkül. 

TARTOZÉKOK
➔ BeépíthetŒ kazetta, gyorscsatlakozókkal, golyós

szelepekkel és hajlékony csövekkel. 

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Folyadékkristály-kijelzŒs infravörös távvezérlŒ. 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
❖ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU ).
❖ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 

Fix vagy lengŒ irányítású motoros zsalu 
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22 33 44

1,32 1,95 2,48
1,11 1,67 2,00
0,98 1,45 1,56
3,24 3,65 5,41
2,89 3,02 4,46
2,69 2,54 3,49
1,80 2,16 3,15
415 457 573
352 389 468
311 336 363
37 39 46
33 35 40
31 32 34
29 31 38
25 27 32
23 24 26
28 33 39

230-1-50 230-1-50 230-1-50

22 33 44

960 960 960
280 280 280
180 180 180
12 12 12

L

P

H

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

IDROWALL TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

KÖZEPES kW 
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX seb. dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
Súly kg

Fali beépíthetŒ
panel

Infravörös
sugaras
távirányító,
kengyellel 
a falra való
felszereléshez

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel

Unit-System
1,3÷2,5 kW
3,2÷5,4 kW



Sebességfokozat-kapcsoló részlete

Padló- és mennyezeti fan coil-ok

Felépítése    
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ bal oldali nem megfordítható
csatlakozásokkal.
Ventilátor: tangenciális 3 sebességfokozatos.
Zsalu: kézi, változtatható nyílású.
Szerkezet: hŒálló ABS polimer, hŒ- és hangszigeteléssel,
regenerálható polipropilén szırŒvel, állítható lamellákkal és
gravitációs leeresztésı csepptálcával; mázolt lemez
burkolópanel.

Verziók
• MVP - FüggŒleges beépítésre, burkolattal, alsó
levegŒbeszívás, felsŒ kifúvás, fali vagy tartólábas padló
beépítésre, frontális beszívóelemmel. 
• MOP - Vízszintes beépítésre, burkolattal, hátsó
levegŒbeszívás, frontális kifúvás, mennyezeti beépítésre,
alsó beszívóelemmel vagy anélkül, és kiegészítŒ
csepptálcával.

TARTOZÉKOK
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep kétcsöves rendszerhez.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep négycsöves rendszerhez.
➔ Beszívó rács.
➔ Hátlap tartólábas beszereléshez
➔ Hátlap rácsos beszereléshez
➔ Hátulsó panel.
➔ Tartólábak.
➔ Kondenzvíz-mikroszivattyú.
➔
❖ Segéd-csepptálca.

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal.
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval, és
ON/OFF szelepkapcsolóval.

➔ Minimális hŒmérséklet termosztát (a gépre szerelendŒ).
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
A gépre szerelendŒ
➔
❖ Sebességfokozat-kapcsoló.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
➔ Folyadékkristály-kijelzŒs infravörös távvezérlŒ. 
A gépre szerelendŒ
➔
❖ Master elektronikus kártya elektronikus vezérlŒtáblával

(csak a MVP verzióhoz).
➔
❖ Master/slave elektronikus kártya.
➔
❖ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔
❖ ON/OFF szelepek vezérlŒ modulja.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU ).
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 
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MVP

MOP

10 11 13 20 21 23 31 33

1,01 1,01 1,29 1,71 1,71 2,15 2,35 2,90
0,88 0,88 1,12 1,37 1,37 1,65 2,00 2,47
0,67 0,67 0,87 1,06 1,06 1,37 1,41 1,73
2,21 – 2,63 3,60 – 4,31 – 5,72
1,91 – 2,25 2,89 – 3,44 – 4,85
1,46 – 1,73 2,24 – 2,67 – 3,42
1,28 – 1,54 2,12 – 2,55 – 3,40

– 1,46 – – 2,39 – 3,21 –
– 1,26 – – 1,91 – 2,72 –
– 0,97 – – 1,48 – 1,93 –

230 230 370 370 490
180 180 260 260 380
120 120 180 180 230
55 55 56 56 55
49 49 50 49 50
41 41 43 40 40
47 47 48 48 47
41 41 42 41 42
33 33 35 32 32
22 22 33 33 36

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

10 11 13 20 21 23 31 33

765 765 990 990 1.215
450 450 450 450 450
100 100 100 100 100
175 175 175 175 175
12 13 14 15 18

L

L

P

P

H

H

H2

MVP beszívó
ráccsal

MOP beszívó
ráccsal

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

FREND TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

KÖZEPES kW 
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
❷ FıtŒteljesítmény MAX kW
fıtŒoldal MED kW

MIN kW
Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
H2 - Tartólábak és rács magassága mm
P - Mélység mm
Súly kg

Frend MVP verzió, tartólábakkal

Fali beépíthetŒ
panel

Infravörös
sugaras
távirányító,
kengyellel 
a falra való
felszereléshez

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel

Unit-System
1÷2,9 kW
2,2÷5,7 kW



Padló- és mennyezeti fan coil-ok

Felépítése    
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ bal oldali, jobbra
megfordítható csatlakozásokkal.
Ventilátor: centrifugális 3 sebességfokozatos.
Szerkezet: mázolt horganyzott lemez burkolópanel,
regenerálható szırŒvel gravitációs leeresztésı
csepptálcával, állítható, hŒálló ABS polimer rácsok.

Verziók
• MVP - FüggŒleges beépíthetŒ egység, burkolattal, alsó

levegŒbeszívással és felsŒ levegŒkifúvással, fali
telepítéshez, vagy tartólábakkal padlóra való telepítéshez.

• MVT - FüggŒleges beépíthetŒ egység, burkolattal, frontális
levegŒbeszívással és felsŒ levegŒkifúvással, padlóra való
telepítéshez.

• MOP - Vízszintes beépíthetŒ egység, burkolattal, hátsó
levegŒbeszívással és frontális levegŒkifúvással,
mennyezeti telepítéshez.

• MOT - Vízszintes beépíthetŒ egység, burkolattal, alsó
levegŒbeszívással és frontális levegŒkifúvással,
mennyezeti telepítéshez.

TARTOZÉKOK
➔
❖ KiegészítŒ vizes hŒcserélŒ.
➔
❖ Elektromos ellenállás.
➔
❖ Segéd-csepptálca.
➔ Kézi zsalu.
➔ Motoros zsalu.
➔ Szelep és kiegyenlítŒ szelep.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep kétcsöves rendszerhez.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep négycsöves rendszerhez.

➔ Hátlap.
➔ Hátulsó zárópanel.
➔ Hátulsó zárópanel ráccsal és szırŒvel.
➔ Tartólábak csŒtakaróval. 

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal.
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔ Minimális hŒmérséklet termosztát (a gépre szerelendŒ).
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

A gépre szerelendŒ (MVP és MVT verziók)
➔
❖ Panel sebességfokozat-kapcsolóval.
➔
❖ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval.
➔
❖ Minimális hŒmérséklet termosztát.
➔
❖ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔
❖ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez.
➔
❖ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 
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RAL 2000

GYÖNGY
FEHÉR

Speciális RHOSS (*) színek

EZÜSTSZÜRKE
METÁL

ÉJKÉK 
METÁL

BRONZ

GRAFIT FEKETE

BÁRSONYPIROS
METÁL

FELSZERELTSÉG: SZÍNSKÁLA:

Standard

Kétszínı

Egyszínı

Választható színek 
A kívánt szín a RAL színskálából
választható. 

Pl.

RAL színek (*)

(*) A speciális RHOSS színek
és a RAL színek KÉTSZÍNÙ

és EGYSZÍNÙ változatban
rendelhetŒk.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
➔ Infravörös távvezérlŒ.
A gépre szerelendŒ
➔
❖ Master elektronikus kártya elektronikus vezérlŒtáblával

(csak a MVP - MVT verzióhoz).
➔
❖ Master/slave elektronikus kártya.
➔
❖ TávvezérlŒ infravörös vevŒkártya.
➔
❖ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.

➔
❖ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU ).
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 

Unit-System
1÷6,9 kW
2,2÷16,5 kW



MVTMVPMOP MOT

L

P

H

L P

H

15 20 22 25 30 35 40 50 60 70

0,94 1,49 1,92 2,16 2,71 3,26 3,91 4,71 5,92 6,92
0,74 1,14 1,49 1,95 2,37 2,74 3,19 3,78 5,11 5,97
0,62 1,09 1,14 1,56 1,71 1,99 2,70 3,23 4,28 5,51
2,21 3,39 4,30 5,12 6,27 7,22 8,07 10,37 13,33 16,49
1,73 2,64 3,39 4,39 5,07 6,15 6,58 7,86 11,37 14,92
1,35 2,34 2,64 3,53 3,85 4,79 5,35 6,81 10,01 13,42
1,30 1,82 2,52 2,99 3,67 4,24 4,79 6,09 7,84 9,59
1,34 1,96 2,22 2,78 3,00 3,83 4,03 5,46 5,89 6,52
1,15 1,64 1,97 2,37 2,56 3,41 3,41 4,55 5,67 6,20
0,98 1,48 1,64 1,96 2,07 2,89 3,00 4,03 5,58 5,64
183 238 339 405 483 587 627 916 1.109 1.388
138 177 238 339 383 472 474 662 882 1.171
100 155 177 252 281 365 392 537 757 994
40 41 48 42 46 48 50 56 60 65
32 34 40 37 40 43 43 48 54 61
30 31 32 29 32 35 38 41 50 57
32 33 40 34 38 40 42 48 52 57
24 26 32 29 32 35 35 40 46 53
22 23 24 21 24 27 30 33 42 49
26 23 38 34 44 58 61 95 139 173

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

15 20 22 25 30 35 40 50 60 70

700 800 800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500
583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
25 31 31 38 39 43 44 53 55 57

MVP+tartólábak

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

BrioEV TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

KÖZEPES kW 
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
❷ FıtŒteljesítmény MAX kW
kiegészítŒ hŒcserélŒ KÖZEPES kW

MIN kW
Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
Tartólábak magassága mm
P - Mélység mm
Súly kg

Fali beépíthetŒ
panel

Infravörös sugaras
távirányító,
kengyellel a falra
való felszereléshez

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel
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Padló- és mennyezeti fan coil-ok

Felépítése    
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ bal oldali, jobbra
megfordítható csatlakozásokkal.
Ventilátor: centrifugális 3 sebességfokozatos.
Szerkezet: elŒfestett lemez szekrény, regenerálható
szırŒvel, ABS polimer rácsokkal és gravitációs leeresztésı
csepptálcával.

Verziók
• MVP - FüggŒleges beépíthetŒ egység, burkolattal, alsó
levegŒbeszívással és felsŒ levegŒkifúvással, fali
telepítéshez, vagy tartólábakkal padlóra való telepítéshez.
• MVT - FüggŒleges beépíthetŒ egység, burkolattal, frontális
levegŒbeszívással és felsŒ levegŒkifúvással, padlóra való
telepítéshez.
• MOP - Vízszintes beépíthetŒ egység, burkolattal, hátsó
levegŒbeszívással és frontális levegŒkifúvással, mennyezeti
telepítéshez.
• MOT - Vízszintes beépíthetŒ egység, burkolattal, alsó
levegŒbeszívással és frontális levegŒkifúvással,
mennyezeti telepítéshez.

TARTOZÉKOK
➔
❖ KiegészítŒ vizes hŒcserélŒ.
➔
❖ Elektromos ellenállás.
➔
❖ Segéd-csepptálca.
➔ Kézi zsalu.
➔ Motoros zsalu
➔ Szelep és kiegyenlítŒ szelep.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep kétcsöves rendszerhez.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep négycsöves rendszerhez.
➔ Hátlap.
➔ Hátulsó zárópanel.

➔ Hátulsó zárópanel ráccsal és szırŒvel.
➔ Tartólábak csŒtakaróval. 

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli

kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal.
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔ Minimális hŒmérséklet termosztát (a gépre szerelendŒ).
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

A gépre szerelendŒ (MVP és MVT verziók)
➔
❖ Panel sebességfokozat-kapcsolóval.
➔
❖ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval.
➔
❖ Minimális hŒmérséklet termosztát .
➔
❖ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔
❖ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔
❖ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 



15 20 22 25 35 40 45 55 65 75

1,02 1,71 1,92 2,42 2,96 3,61 4,12 5,23 6,34 7,19
0,87 1,32 1,49 1,95 2,49 2,74 3,19 4,27 5,28 5,97
0,62 1,09 1,14 1,56 2,00 2,38 2,89 3,78 4,28 5,51
2,40 3,74 4,30 5,66 6,51 8,32 8,88 11,70 14,23 17,37
2,02 2,81 3,39 4,39 5,45 6,15 6,58 9,32 11,72 14,92
1,35 2,34 2,64 3,53 4,31 5,26 6,08 7,86 10,01 13,42
1,41 2,20 2,52 3,31 3,82 4,88 5,26 6,83 8,36 10,08
1,40 2,16 2,22 3,01 3,24 3,92 3,93 6,11 6,31 6,81
1,16 1,72 1,97 2,56 2,78 3,41 3,41 5,16 5,80 6,20
0,98 1,48 1,64 2,07 2,30 3,02 3,04 4,55 5,58 5,64
209 288 339 484 547 676 681 1.077 1.235 1.480
163 207 238 339 434 472 474 802 948 1.171
100 155 177 252 329 390 431 662 757 994
43 44 48 48 50 52 52 61 62 66
35 35 40 38 43 43 43 52 56 61
26 28 32 30 36 38 41 47 50 57
35 36 40 40 42 44 44 51 54 58
27 27 32 30 35 35 35 44 48 53
18 20 24 22 28 30 33 39 42 49
32 30 38 45 54 72 70 115 161 184

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

15 20 22 25 35 40 45 55 65 75

700 800 800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.500 1.500 1.500
570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
25 31 31 38 39 43 44 55 55 57

MVTMVPMOP MOT

L

P

H

LP

H

MVP+tartólábak

YardyEV MOP-MOT-MVP-MVT TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

KÖZEPES kW 
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
❷ FıtŒteljesítmény MAX kW
kiegészítŒ hŒcserélŒ KÖZEPES kW

MIN kW
Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
Tartólábak magassága mm
P - Mélység mm
Súly kg

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
A gépre szerelendŒ
➔
❖ Master elektronikus kártya elektronikus vezérlŒtáblával

(csak a MVP - MVT verzióhoz).
➔
❖ Master/slave elektronikus kártya.
➔
❖ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔
❖ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység
központi vezérléséhez.

➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

Unit-System
1,1÷7,2 kW
2,4÷17,4 kW



103. old.

F
A

N
 C

O
IL

-O
K

BeépíthetŒ és légcsatornázható fan coil-ok

Felépítése    
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ bal oldali, jobbra
megfordítható csatlakozásokkal.
Centrifugális ventilátor: 3 sebességfokozatos az IVP, IVF
és IOP verzióknál; 5 sebességfokozatos a COP verzióknál.
Szerkezet: horganyzott lemez, regenerálható szırŒvel és
gravitációs leeresztésı csepptálcával.

Verziók
• IVP - FüggŒleges beépíthetŒ egység, alsó levegŒbeszívással
és felsŒ levegŒkifúvással, fali telepítéshez.
• IVF - FüggŒleges beépíthetŒ egység, alsó levegŒbeszívással
és frontális levegŒkifúvással, fali telepítéshez.
• IOP - Vízszintes beépíthetŒ egység, hátsó levegŒbeszívással
és frontális levegŒkifúvással, mennyezeti telepítéshez.
• COP - Vízszintes, légcsatornázható beépíthetŒ egység,
hátsó levegŒbeszívással és frontális levegŒkifúvással,
mennyezeti telepítéshez.

TARTOZÉKOK
➔
❖ KiegészítŒ vizes hŒcserélŒ.
➔
❖ Elektromos ellenállás.
➔
❖ Segéd-csepptálca.
➔ Motoros zsalu.
➔ Szelep és kiegyenlítŒ szelep.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep kétcsöves rendszerhez.
➔
❖ 3 utas ON/OFF mágnesszelep négycsöves rendszerhez.
➔ Egyenes csatlakozás kifúváshoz.
➔ 90°-os csatlakozás kifúváshoz.
➔ 90°-os csatlakozás beszíváshoz.
➔ Teleszkópos csatlakozás beszíváshoz/kifúváshoz.
➔ Beszívórács szırŒvel.

➔ Kifúvó rács.
➔ Rácsos borítópanel (csak IVF és IOP).
➔ Beszívóelem környílásokkal.
➔ Kifúvólem környílásokkal.

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal.
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔ Minimális hŒmérséklet termosztát (a gépre szerelendŒ).
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
A gépre szerelendŒ
➔
❖ Master/slave elektronikus kártya.
➔
❖ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔
❖ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU ).
Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység
központi vezérléséhez.

➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az
iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 



15 20 22 25 35 40 45 55 65 75

1,02 1,71 1,92 2,42 2,96 3,61 4,12 5,23 6,34 7,19
0,87 1,32 1,49 1,95 2,49 2,74 3,19 4,27 5,28 5,97
0,62 1,09 1,14 1,56 2,00 2,38 2,89 3,78 4,28 5,51
2,40 3,74 4,30 5,66 6,51 8,32 8,88 11,70 14,23 17,37
2,02 2,81 3,39 4,39 5,45 6,15 6,58 9,32 11,72 14,92
1,35 2,34 2,64 3,53 4,31 5,26 6,08 7,86 10,01 13,42
1,41 2,20 2,52 3,31 3,82 4,88 5,26 6,83 8,36 10,08
1,40 2,16 2,22 3,01 3,24 3,92 3,93 6,11 6,31 6,81
1,16 1,72 1,97 2,56 2,78 3,41 3,41 5,16 5,80 6,20
0,98 1,48 1,64 2,07 2,30 3,02 3,04 4,55 5,58 5,64
209 288 339 484 547 676 681 1.077 1.235 1.480
163 207 238 339 434 472 474 802 948 1.171
100 155 177 252 329 390 431 662 757 994
43 44 48 48 50 52 52 61 62 66
35 35 40 38 43 43 43 52 56 61
26 28 32 30 36 38 41 47 50 57
35 36 40 40 42 44 44 51 54 58
27 27 32 30 35 35 35 44 48 53
18 20 24 22 28 30 33 39 42 49
32 30 38 45 54 72 70 115 161 184

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

15 20 22 25 35 40 45 55 65 75

450 550 550 750 750 950 950 1.250 1.250 1.250
545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
22 28 28 35 36 39 40 48 50 52

IVFIOP IVP
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P H

LP

H

LP

H

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

YardyEV IOP-IVP-IVF TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

KÖZEPES kW 
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
❷ FıtŒteljesítmény MAX kW
kiegészítŒ hŒcserélŒ KÖZEPES kW

MIN kW
Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX dB(A)
KÖZEPES dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
Súly kg

Fali beépíthetŒ
panel

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel
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33 44 66

3,46 5,38 6,17
3,28 4,53 5,96
2,98 4,16 5,61
2,50 3,83 5,33
2,32 3,41 4,99
7,64 11,2 13,6
7,25 9,44 13,1
6,58 8,66 12,3
5,51 7,96 11,7
5,11 7,10 11,0
4,48 6,63 7,95
4,24 5,60 7,66
3,85 5,13 7,23
3,23 4,72 6,86
3,00 4,21 6,44
3,83 5,57 6,07
3,64 4,72 5,85
3,31 4,31 5,50
2,78 3,97 5,24
2,58 3,54 4,91
695 970 1.195
645 765 1.130
560 685 1.040
440 615 970
400 535 890
60 66 65
58 62 63
55 60 61
49 58 60
47 55 59
52 58 57
50 54 55
47 52 53
41 50 52
39 47 51
60 80 120

230-1-50 230-1-50 230-1-50

33 44 66

750 950 1.250
545 545 545
212 212 212
35 40 52

COP

L

P H

YardyEV COP TÍPUS
❶ HıtŒteljesítmény V kW
(teljes hŒ) IV kW

III kW
II kW
I kW

❷ FıtŒteljesítmény (70°C) V kW
IV kW
III kW
II kW
I kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) V kW
IV kW
III kW
II kW
I kW

❷ FıtŒteljesítmény V kW
kiegészítŒ hŒcserélŒ IV kW

III kW
II kW
I kW

Légszállítás: V. seb. m3/h
IV m3/h
III m3/h
II m3/h
I m3/h

Hangteljesítmény V dB(A)
IV dB(A)
III dB(A)
II dB(A)
I dB(A)

❹ Hangnyomás V dB(A)
IV dB(A)
III dB(A)
II dB(A)
I dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm
H - Magasság mm
P - Mélység mm
Súly kg

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel 

Fali beépíthetŒ
panel

YardyEV COP környílásokkal ellátott
beszívó- és kifúvóelemmel

Az adatok az alábbi feltételek mellett
érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C
(nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C Statikus
nyomás 0 Pa
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
Statikus nyomás 0 Pa
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási
teljesítmény mint hıtéskor; max. sebesség
Statikus nyomás 0 Pa
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es
irányfaktorral, nem légcsatornázott egység. 

Unit-System
1,1÷7,2 kW
2,4÷17,4 kW



Kazettás fan coil-ok

Felépítése    
Fan-coil-ok: kazettás típusú, függesztett álmennyezetre
való telepítéshez, levegŒbeszívás- és kifúvás közvetlenül a
környezetbe. 
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ.
Ventilátor: 3 sebességfokozatos.
Szerkezet: öntartó, horganyzott lemez, kondenzvíz-emelŒ
szerkezettel (200 mm-re az egység fölé).
Mennyezeti kifúvópanel: ABS polimer, kézileg állítható
kifúvó lamellákkal, beszívó ráccsal, regenerálható szırŒvel.

Verziók
• Standard - kétcsöves rendszerhez.
• B4 - négycsöves rendszerhez.
• REL - kétcsöves rendszerhez kiegészítŒ elektromos

ellenállással.

Külön szállított tartozékok
• 3 utas ON/OFF mágnesszelep kétcsöves rendszerhez.
• 3 utas ON/OFF mágnesszelep négycsöves rendszerhez.
• Kondenzvíz-mikroszivattyú.
• KiegészítŒ csepptálca.
• Kifúvónyílás-elzáró. 
• Fotokatalitikus és passzív elektrosztatikus szırŒ 

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli

kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval
kétcsöves rendszerekhez. 

➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és
automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
➔ Folyadékkristály-kijelzŒs infravörös távvezérlŒ. 
A gépre szerelendŒ
➔ Master/slave elektronikus kártya.
➔ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ➔ Külön szállított
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UTNC-UTNC/REL UTNC/B4 UTNC-UTNC/REL UTNC/B4 UTNC-UTNC/REL UTNC/B4 UTNC-UTNC/REL UTNC-UTNC/REL UTNC-UTNC/REL UTNC/B4

25 25 40 40 50 50 60 85 110 110

2,4 1,9 4 3,23 4,7 4 6,3 7,6 10 9,8
1,8 1,43 2,85 2,42 3,5 3,05 4,5 5,1 7,1 7,3

1,55 1,23 1,9 1,61 2,85 2,5 3,4 3,17 3,9 4,1
5,4 – 7,1 – 10,2 – 13,8 18,4 23,6 –
4,2 – 5,8 – 7,4 – 10,0 12,4 17,0 –
3,7 – 3,4 – 6,3 – 7,4 7,3 9,2 –

3,15 – 4,19 – 6,02 – 8,11 10,8 13,9 –
– 1,9 – 4,8 – 4,6 – – – 9
– 1,43 – 2,42 – 3,05 – – – 7,3
– 1,24 – 2,13 – 2,73 – – – 5,1

1,5 – 2,5 – 2,5 – – – – –
– – – – – – 3,0 3,0 3,0 –

662 662 698 698 850 850 1.019 1.217 1.685 1.685
450 450 490 490 601 601 731 871 1.134 1.134
360 360 310 310 472 472 540 529 641 641
49 49 54 55 59 58 49 56 63 63
38 38 45 45 50 50 41 49 55 55
34 33 34 33 44 42 36 41 42 42
41 41 46 47 51 50 41 48 55 55
30 30 37 37 42 42 33 41 47 47
26 25 26 25 36 34 28 33 34 34
70 70 90 90 100 100 90 120 200 200

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

25 25 40 40 50 50 60 85 110 110

575x298x575 575x298x575 575x298x575 575x298x575 575x298x575 575x298x575 825x298x825 825x298x825 825x298x825 825x298x825
720x720x30 720x720x30 720x720x30 720x720x30 720x720x30 720x720x30 960x960x30 960x960x30 960x960x30 960x960x30

18,5 – 20 – 20 – 37 39 39 –
– 18,5 – 20 – 20 – – – 40
4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

UTNC-EV TÍPUS

❶ HıtŒteljesítmény MAX kW
(teljes hŒ) MED kW

MIN kW
❷ FıtŒteljesítmény (70°C) MAX kW

MED kW
MIN kW

❸ FıtŒteljesítmény (50°C) MAX kW
❷ FıtŒteljesítmény MAX kW
kiegészítŒ hŒcserélŒ B4 MED kW

MIN kW
Elektromos ellenállas REL 230-1-50 V kW
Elektromos ellenállas REL 400-3-50 V kW
Légszállítás: MAX m3/h

MED m3/h
MIN m3/h

Hangteljesítmény MAX dB(A)
MED dB(A)
MIN dB(A)

❹ Hangnyomás MAX dB(A)
MED dB(A)
MIN dB(A)

Max. felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L2xH2xP2 - Szélesség x Magasság x Mélység mm
LxHxP - Szélesség x Magasság x Mélység mm
UTNC - UTNC/REL súlya kg
UTNC/B4 súlya kg
Mennyezeti kifúvópanel súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). - Víz: 7/12°C
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C
❸ LevegŒ: 20°C - Víz: 50°C, szállítási teljesítmény mint hıtéskor
❹ 1 m-re a levegŒ kimeneti ponttól 2-es irányfaktorral 

Unit-System
2,4÷10 kW
5,4÷23,6 kW

Fali beépíthetŒ
panel

Infravörös
sugaras
távirányító,
kengyellel 
a falra való 
felszereléshez

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel



Fali beépíthetŒ
panel

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel

UTNB 011÷017

ÉpítŒelemes légkezelŒk 

Felépítése    
LégkezelŒ beltéri egység: építŒelemes, vízszintes
telepítéshez az álmennyezetre, légcsatornázással vagy
mennyezeti kifúvópanellel (magaság: 29 cm).
HŒcserélŒ: lamellás hŒcserélŒ jobb oldali, balra
megfordítható csatlakozásokkal.
Ventilátor: centrifugális 3 sebességfokozatos (IP44).
Szerkezet: öntartó, horganyzott lemez, hŒ- és
hangszigeteléssel,regenerálható szırŒvel,
csatlakozócsonkkal a beszívócsatornához való
csatlakozáshoz és gravitációs leeresztésı csepptálcával.

Külön szállított tartozékok
• KiegészítŒ vizes hŒcserélŒ .
• Beszívó- és kifúvóelem (KPAM).
• 1,5-3-4,5 kW-os elektromos hŒcserélŒ modul (KBAE).
• Elem gŒznedvesítŒvel (KUMI).
• Kifúvónyílás modul (KBOM).
• Mennyezeti beszívópanel.
• Vak mennyezeti panel.
• Mennyezeti kifúvópanel.

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli

kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval, és
ON/OFF szelepkapcsolóval.

➔ Modulációs szelepek vezérlŒpanelje négycsöves
rendszerekhez.

➔ NedvességmérŒ panel.
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
A gépre szerelendŒ
➔ Master/slave elektronikus kártya.
➔ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU).
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ➔ Külön szállított

UTNB mennyezeti
beszívás mennyezeti
beszívópanellel és
többcsatornás kifúvás. 
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29
0

290

660

130

290
100

990

011 2R 011 4R 011 6R 014 2R 014 4R 014 6R 017 2R 017 4R 017 6R

4,11 6,76 7,78 4,82 8,23 9,64 5,14 8,92 10,52

10,35 (•) (•) 12,66 18,83 (•) 13,76 20,78 23,04

10,02 10,02 10,02 12,37 12,37 12,37 13,49 13,49 13,49

1.100 1.100 1.100 1.480 1.480 1.480 1.680 1.680 1.680

990 990 990 1.260 1.260 1.260 1.440 1.440 1.440

850 850 850 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200

6 3 0 16 4 0 23 7 0

41 41 41 47 47 47 50 50 50

40 40 40 44 44 44 46 46 46

38 38 38 41 41 41 41 41 41

165 165 165 205 205 205 245 245 245

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

011 2R 011 4R 011 6R 014 2R 014 4R 014 6R 017 2R 017 4R 017 6R

990 990 990 990 990 990 990 990 990

290 290 290 290 290 290 290 290 290

290 290 290 290 290 290 290 290 290

660 660 660 660 660 660 660 660 660

130 130 130 130 130 130 130 130 130

290 290 290 290 290 290 290 290 290

100 100 100 100 100 100 100 100 100

38 42 46 38 42 46 40 44 48

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). 
- Víz: 7/12°C Maximális sebesség
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C Maximális sebesség
❸ 3 m-re a levegŒ-kimeneti ponttól, szabad nyílásnál 
➍ Standard hŒcserélŒvel és szırŒvel

(•) 70°C-os vízzel nem szabad használni, az ettŒl eltérŒ hŒmérsékleten való
hatékonyságadatok a mıszaki katalógusban találhatók. 

UTNB TÍPUS

❶ Névleges hıtŒteljesítmény kW

❷ Névleges fıtŒteljesítmény kW

❷ Kieg. hŒcserélŒk névleges fıtŒteljesítménye kW

Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h

MIN m3/h

➍ Statikus nyomás max. sebességnél Pa

❸ Hangnyomás MAX seb. dB(A)

KÖZEPES dB(A)

MIN dB(A)

❶/❷ Felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

KPAM - Mélység mm

UTNB - Mélység mm

KBAE - Mélység mm

KUMI - Mélység mm

KBOM - Mélység mm

UTNB súlya kg

KPAM
Beszívó- és kifúvóelem

UTNB
Alapegység

KBAE
Elektromos
hŒcserélŒ modul

KUMI
Elem
nedvesítŒvel 

KBOM
Kifúvónyílás
modul

Nedvesség
mérŒ panel
KUMI-hoz

Unit-System
4,1÷10,5 kW
10,3÷23 kW

old.109



Alap összeállítás

BA
HŒcserélŒ
modul

SV
Ventilátor
modul

Fali beépíthetŒ
panel

Elektronikus, falra
szerelt
vezérlŒpanel

ÉpítŒelemes légkezelŒk 

Felépítése    
Beltéri légkezelŒ egység: építŒelemes, vízszintes
telepítéshez légcsatornázással vagy anélkül.
Szerkezet: horganyzott acéllemez, teljesen leszerelhetŒ
elŒfestett lemezpanelekkel, önoltó hŒ- és hangszigeteléssel.
BA 2R, BA 4R, BA 6R modul: két, 2 részes, G3
hatékonyságú hullámosított, minden irányba kihúzható
szırŒvel; lamellás 2 vagy 4 vagy 6 soros, jobb oldali,
megfordítható csatlakozású hŒcserélŒvel; gravitációs
leeresztésı csepptálcával.
SV ventilátor modul: direkt meghajtású, centrifugális kettŒs
beszívású motoros ventilátorral (IP55), 3 sebességfokozattal
a 015÷038. típusoknál, 2 sebességfokozattal a 051. típusnál;
négypólusos, egy sebességfokozatú motorral (4/6 vagy 4/8
pólus igényelhetŒ) trapézszíj-meghajtás állítható tárcsával a
078-150. típusokhoz.
Elektromos kapcsolótábla: a 051÷150. típusokhoz.

KiegészítŒ modulok
• Beszívó- és kifúvóelem oldalsó kimenetekkel (PMA).
• Elem betétes csendesítŒvel, a beszívási vagy a kifúvási

oldalra (SIL).
• Elem gŒznedvesítŒvel és külsŒ elektromos generátor

(MUV - PRV).

Külön szállított tartozékok
• KiegészítŒ vizes hŒcserélŒ a BA modulhoz.
• A BA modulba való kiegészítŒ elektromos ellenállás, 1,5

kW-tól 36 kW-ig.
• A BA modulba való cseppleválasztó, csak a 078÷150

típusokhoz.
• Kombinált levegŒszabályozó zsalu a kevert (max 25%) és

visszaforgatott levegŒhöz, a PMA beszívóelemhez
rögzítendŒ.

• Vak panel a csatornához való csatlakozáshoz, a PMA
beszívó/kifúvóelemhez rögzítendŒ.

• Panel négyszögletes kifúvónyílással kétsoros állítható
lamellákkal, a PMA kifúvóelemhez rögzítendŒ.

• Panel környílásokkal, a PMA beszívó/kifúvóelemhez
rögzítendŒ (csak a 015÷051. típusokhoz).

• KSER kézi vezérlés zsaluhoz.
• Elektromos kapcsolótábla vízzáró szekrényben (IP55, a

UTNA 015÷038 típushoz).
• NedvességmérŒ panel nedvesítŒ berendezéshez.

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli kapcsolóval.
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval, és
ON/OFF szelepkapcsolóval.

➔ Modulációs szelepek vezérlŒpanelje négycsöves
rendszerekhez.

➔ NedvességmérŒ panel.
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval

kétcsöves rendszerekhez. 
➔ Elektronikus panel automatikus nyári/téli kapcsolóval és

automatikus sebességszabályozással kétcsöves
rendszerekhez és elektromos ellenállással vagy
négycsöveshez.

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 
➔ Falra szerelhetŒ elektronikus vezérlŒtábla. 
A gépre szerelendŒ
➔ Master/slave elektronikus kártya.
➔ HŒmérséklet-érzékelŒ a fıtŒoldalon.
➔ ON/OFF szelepek és elektromos ellenállás vezérlŒmodul.
➔ Soros interfészek BMS csatlakozáshoz (saját protokoll,

Modbus RTU ).
➔ Soros átalakítók (RS485/RS232, RS485/USB) az egység

központi vezérléséhez.
➔ Soros interfész (CAN-bus - Controller Area Network) az

iDRHOSS rendszerhez.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 

UTNA 015÷150
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015 020 029 038 051 078 107 130 150

11,3 14,2 20,7 25,8 35,2 57,5 82,6 92,7 106,0

7,2 8,8 13,9 17,3 21,4 41,8 60,6 67,8 77,1

18,5 24,0 33,7 42,8 57,6 92,9 133,0 152,0 174,0

9,9 12,5 17,9 22,4 30,9 55,6 82,7 94,4 108,0

(•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•) (•)

1,5-3-4,5 3-4,5-6 4,5-6-9 6-9-12 – – – – –

1,5-3-4,5 3-4,5-6 4,5-6-9 6-9-12 9-12-18 12-18-24 18-24-36 18-24-36 24-36

1.800 2.640 3.220 4.260 6.120 8.580 (*) 11.770 (*) 14.300 (*) 16.500 (*)

1 370 2 240 2 400 3 500 – – – – –

1 060 1 480 1 560 2 850 4 390 – – – –

90 90 90 90 130 170 160 145 140

50,9 55,6 54,9 59,8 61,5 59,7 61,7 65,4 61,9

44,3 50,2 48,3 55,7 – – – – –

37,1 42,1 38,7 51,4 54,4 – – – –

370 700 700 1.250 1.850 1.500 1.500 2.200 3.000

230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

015 020 029 038 051 078 107 130 150

928 928 1.228 1.228 1.328 1.658 2.058 2.058 2.058

398 398 463 518 568 768 918 918 1.018

370 370 435 490 540 740 890 890 990

645 645 645 645 645 910 910 910 910

370 370 435 490 490 1.040 1.040 1.040 1.040

960 960 960 960 960 1.040 1.040 1.040 1.040

51 51 68 71 79 140 200 200 220

LP

H

Unit-System
7,2÷108 kW
11,3÷174 kW

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). 
- Víz: 7/12°C Maximális sebesség
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C Maximális sebesség
❸ 3 m-re a levegŒ-kimeneti ponttól, szabad nyílásnál 
➍ 4 soros hŒcserélŒ (BA 4R) és standard szırŒ
➎ Üres BA 6R berendezésre vonatkozó súlyadat

(•) 70°C-os vízzel nem szabad használni, az ettŒl eltérŒ hŒmérsékleten való
hatékonyságadatok a mıszaki katalógusban találhatók. 
(*) Szíjmeghajtás változtatható áttétellel 

UTNA TÍPUS

❷ Kieg. hŒcserélŒk névleges fıtŒteljesítménye BA 2R/KB2R kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény BA 4R kW

❷ Névleges fıtŒteljesítmény BA 4R kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény BA 6R kW

❷ Névleges fıtŒteljesítmény BA 6R kW

Elektromos ellenállás 230V-1ph-50Hz kW
teljesítmény 400V-3ph-50Hz kW

Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h

MIN m3/h

➍ Statikus nyomás max. sebességnél Pa

❸ Hangnyomás MAX dB(A)

KÖZEPES dB(A)

MIN dB(A)

❶/❷ Felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

PMA - Mélység mm

BA - Mélység mm

SV - Mélység mm

SIL-MUV - Mélység mm

➎ UTNA súlya kg

MUV
Elem
nedvesítŒvel 

PMA
Beszívó- és
kifúvóelem

BA
HŒcserélŒ
modul

SV
Ventilátor
modul

KPBC
Panel
környílásokkal

KPBM
Panel
kifúvónyílásokkal

NedvességmérŒ
panel

KB2R
KiegészítŒ
fıtŒ
hŒcserélŒ

SIL
Elem
csendesítŒvel

PRV
GŒztermelŒ
berendezés

PMA
Beszívó- és
kifúvóelem

KSER
Zsalu

Komplett összeállítás



UTNV 030÷150

Beltéri légkondicionáló- és termoventilátor-
egységek 

Felépítése    
Beltéri légkondicionáló- és termoventilátor-egységek:
vízszintes telepítéshez légcsatornázással vagy a levegŒ
közvetlen befújásával.
Szerkezet: összeépített légkezelŒ és motoros ventilátor
egység, kétkamrás extrudált alumíniumprofil tartóvázzal,
üvegszálas fekete nylon sarokelemekkel. 
LeszerelhetŒ, dupla lemezes, belül horganyzott, kívül
védŒréteggel bevont acél burkolópanel, köztes poliuretán
hab szigeteléssel, (sırısége 45 kg/m3), teljes vastagsága 25
mm.
Alap extrudált alumíniumprofilból.
LégkezelŒ elem: regenerálható, többrészes hullámosított
G3 osztályú, elölrŒl kihúzható (vagy oldalról KEF tartozékkal)
szırŒk, 2-4-6 soros lamellás hŒcserélŒ jobbos vagy
külön igényre balos csatlakozásokkal, gravitációs
leeresztésı, horganyzott acél csepptálca. A hidraulikus
csatlakozások igényelhetŒk az egység bal vagy jobb
oldalán. 
Motoros ventilátor egység: felsŒ vagy frontális kifúvás
centrifugális, kettŒs beszívású, elŒrehajló lapátozású
ventilátorokkal, regzésgátló csatlakozóval, háromfázisú
motorral (IP55), szíjmeghajtással és állítható hajtótárcsával
(a 080. típusig), gumi rezgéscsillapító tartóelemekkel.

Verziók
• M - Egyfázisú motor a 030-050. típusokhoz,

szabályozható hajtótárcsával.
• T6 - Háromfázisú, 4/6 pólusú motor, szabályozható

hajtótárcsával.
• T8 - Háromfázisú, 4/8 pólusú motor, szabályozható

hajtótárcsával.
• E - LégkezelŒ elem oldalsó nyílással a külsŒ levegŒ

beszívásához. 
• B2R - KiegészítŒ 2 soros hŒcserélŒ négycsöves

rendszerekhez UTNV 4R és UTNV 6R típushoz.
• B2P - KiegészítŒ 2 soros hŒcserélŒ, utófıtŒ, az UTNV 4R

és UTNV 6R típusokhoz.
• EFL - SzırŒk kivétele a vízcsatlakozásokkal ellenkezŒ

oldalon. 

KiegészítŒ modulok
• Kifúvólem alumínium nyílásokkal kétsoros állítható

lamellákkal.
• Kifúvólem horganyzott lemez nyílásokkal kétsoros állítható

lamellákkal.

Külön szállított tartozékok
• Horganyzott acél beszívó rács.
• Alumínium beszívó rács.
• SzırŒk kivétele a vízcsatlakozásokkal ellenkezŒ oldalon. 
• Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval, és
ON/OFF szelepkapcsolóval.
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030 050 080 100 125 150

22,3 40,5 61,3 77,5 95,1 114,9

14,5 27,6 40,5 52,6 63,6 77,6

37,6 68,3 101,6 130,1 159,2 190,8

19,2 33,9 51,8 65,5 81,4 98,2

44,9 80,6 122,1 153,8 189,2 226,8

22,3 40,5 61,3 77,5 95,1 114,9

3.150 5.600 8.500 10.600 13.100 15.600

170 170 170 173 170 172

60,0 62,9 62,7 69,2 66,0 64,6

0,75 1,50 2,20 3,00 4,00 4,00

230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50400-3-50 400-3-50 400-3-50

030 050 080 100 125 150

1.000 1.200 1.500 1.750 2.050 2.400

1.600 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000

1.800 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200

680 760 840 840 840 840

165 270 360 465 520 570

UTNV TÍPUS

❷ Névleges fıtŒteljesítmény UTNV 2R kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény UTNV 4R kW

❷ Névleges fıtŒteljesítmény UTNV 4R kW

❶ Névleges hıtŒteljesítmény UTNV 6R kW

❷ Névleges fıtŒteljesítmény UTNV 6R kW

❷ Kieg. hŒcserélŒk névleges fıtŒteljesítménye B2R-B2P kW

Légszállítás: max. seb. m3/h

Statikus nyomás max. UTNV 4R Pa

❸ Hangnyomás max. sebességnél dB(A)

❶/❷ Felvett teljesítmény W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság UTNV 2R/4R/6R/4R+2R/2R+4R mm

H - Magasság 6R+2R mm

P - Mélység mm

Súly kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ LevegŒ: 27°C (száraz hŒmérséklet); 19°C (nedves hŒmérséklet). 
- Víz: 7/12°C Maximális sebesség
❷ LevegŒ: 20°C - Víz: 70/60°C Maximális sebesség
❸ 3 m-re a levegŒ kimenettŒl

SzırŒ kivétele
elölrŒl és
beszívó rács. 

SzırŒk oldalsó
kivétele
igényelhetŒ. 

UTNV 
kifúvóelemmel.

Unit-System
14,5÷98,2 kW
22,3÷226,8 kW



UTNR 012÷041

KeverŒ egység hŒvisszanyeréssel.

Felépítése    
KeverŒ egység hŒvisszanyeréssel: vízszintes vagy
függŒleges telepítéshez, külön kiegészítŒvel (KPAV).
Szerkezet: 30 mm-es extrudált alumíniumprofil tartóváz,
üvegszálas nylon vagy festett alumínium sarokelemek,
zártsejtes tömítések. 
25mm teljes vastagságú, dupla lemezes horganyzott acél
szendvicspanelek, melegtechnológiával készített poliuretán
szigetelés, sırıség 45 kg/m3.
LeszerelhetŒ oldalpanelek, a hŒvisszanyerŒ esetleges külsŒ
by-pass-hoz.
Modul hŒvisszanyerŒvel: keresztáramú hŒvisszanyerŒ
doboz, alumínium, horganyzott acél csepptálcában
elhelyezve.
SzırŒk: hullámosított, 48 mm vastag (98 mm az UTNR 032
és 041típuson), a külsŒ levegŒ oldalon az
alapfelszereltséghez tartozik, G3 hatékonysági fokozat,
alulról kihúzható.
Ventilátor modul: direkt meghajtású, centrifugális, kettŒs
beszívású elektromos ventilátorok, 3 sebességfokozat,
IP44-es védelem (IP 20 az UTNR 041. típuson).
KiegészítŒ modulok
• KPAV - Elem oldalsó nyílásokkal az egység függŒleges

telepítéséhez, szırŒk és zsaluk befogadására alkalmas. 

Külön szállított tartozékok
• KiegészítŒ vizes fıtŒ hŒcserélŒ, két soros, jobbos

csatlakozással. 
• Szénacél elektromos ellenállás, horganyzott acél

lamellákkal (két verzióban kapható, az egyfázisú és
háromfázisú tápellátású berendezésekhez).

• Szintetikus szırŒ a levegŒ kibocsátásnál.
• Fém szırŒ a levegŒ kibocsátásnál.
• Horganyzott acél zsalu a külsŒ levegŒbeszívón illetve a

levegŒ kibocsátáson. 

STANDARD VEZÉRLÉSEK
Fali telepítéshez
➔ Panel sebességfokozat-kapcsolóval és nyári/téli

kapcsolóval. 
➔ Panel környezeti hŒmérséklet-termosztáttal,

sebességfokozat-kapcsolóval, nyári/téli kapcsolóval,
ON/OFF szelepkapcsolóval és elektromos ellenállással.

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 
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54 53 56 58 58

52 52 53 52 55

1.200 1.550 2.300 2.880 4.000
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100 90 130 100 90
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49 50 49 54 50
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440 520 520 600 620
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FÜGGÃLEGES TELEPÍTÉS
KPAV TARTOZÉKKAL VÍZSZINTES TELEPÍTÉS

Unit-System
5,4÷18,6 kW
10,3÷37,6 kW

UTNR TÍPUS

❶ Névleges visszanyerési teljesítmény kW

❷ Kieg. hŒcserélŒk névleges fıtŒteljesítményekW

❸ Légszállítás: MAX seb. m3/h

KÖZEPES m3/h

MIN m3/h

❸ Statikus nyomás beszívásnál Pa

➍ Hangnyomás MAX dB(A)

beszívás sebesség MED dB(A)

MIN dB(A)

❸LevegŒszállítás kifúvás MAX. seb. m3/h

KÖZEPES m3/h

MIN m3/h

❸ Statikus nyomás kifúvásnál Pa

➍ Hangnyomás MAX dB(A)

kifúvás sebesség MED dB(A)

MIN dB(A)

Motor felvett teljesítmény beszívás/kifúvás W

Tápfeszültség V-ph-Hz

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

L - Szélesség mm

H - Magasság mm

P - Mélység mm

UTNR súlya (vizes hŒcserélŒvel) kg

KPAV súlya kg

Az adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:
❶ Befúvott levegŒ: 20°C száraz hŒmérséklet. - 50% R.N.; Kevert levegŒ
–5°C száraz hŒmérséklet, 80% R.N. Maximális sebesség - 

❷ Víz 70°C , ∆t 10°C. Maximális sebesség
❸ KiegészítŒk nélküli egység, standard szırŒvel
➍ 3 m-re a levegŒ kimeneti ponttól szabad nyílásnál , 2-es irányfaktorral 
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◆ ◆
◆ ◆

◆ ◆

VEVÃ

Jelmagyarázat: ❖ Gyárilag felszerelt ➔ Külön szállított 

➔ ❖ ÉrzékelŒ kiegészítŒ hŒcserélŒhöz
➔ ❖ ON/OFF szelepek modulja
➔ ❖ Ellenállás modul

➔ ❖ Elektronikus
panel a gépen
➔ ❖ MASTER
elektronikus kártya
a gépen
➔ Fali elektronikus
panel
➔❖MASTER
elektronikus kártya.

➔Fali beépíthetŒ
elektronikus panel
➔❖MASTER
elektronikus kártya.

➔ TávvezérlŒ
➔❖MASTER
elektronikus kártya.
➔ ❖ VevŒ
a gépen
➔❖SLAVE
elektronikus kártya.

Járulékos modulok:
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TELEPÍTÉS:

FEJLETT VEZÉRLÉSEK 

AUTOMATIKUS

AUTOMATIKUS

AUTOMATIKUS
SEBESSÉG
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➔ KC - ❖ C
a gépen

➔ KTA - ❖ TATM
a gépen

➔ KCV2
fali

➔ KTIE1
fali

➔ KTCV2 fali
➔ KBTCV2 - ❖ TCV2
a gépen
➔ KTCVA fali 
➔ KBTCVA - ❖ TCVA
a gépen
➔ KTCVR fali
➔ KBTCVR - ❖ TCVR
a gépen
➔ KTCVM
fali

STANDARD VEZÉRLÉSEK

TELEPÍTÉS:

VEZÉRLÃ ÉS SZABÁLYZÓ ELEMEK
fan-coil-okhoz és beltéri egységekhez
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IDROWALL FREND BrioEV YardyEV UTNC-EV UTNB UTNA

FAN-COIL-OK ÉS BELTÉRI EGYSÉGEK

SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3 SLAVE 4 SLAVE 5

MASTER

MASTER/SLAVE FUNKCIÓ

✔ A MASTER/SLAVE funkció legfeljebb 5 (SLAVE-nek
nevezett) egység központosított üzemeltetését teszi
lehetŒvé egy (MASTER-nek nevezett), vezérlŒtáblával vagy
távvezérléssel felszerelt egység révén.

BELTÉRI EGYSÉGEK ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSE 

BEÁLLÍTÁSI 
FUNKCIÓK

FULL AUTO
Automatikus vezérlés

COOL
Hıtés

DRY
Párátlanítás

FAN
SzellŒzés.

HEAT
Fıtés

KOMFORT FUNKCIÓK

ORIENTING/SWING
Fix/lengŒ zsalu

CLOCK
Beállított idŒ kijelzése

TIMER
Beprogramozott be- és
kikapcsolás

SLEEP
Éjszakai klíma

HOT START
Téli ki/be jel

TOO COOL
Nyári ki/be jel

MEMORY
Üzemmódok 
memorizálása

EXTRA FUNKCIÓK

ECONOMY (ECO)
Energiatakarékos üzem

LOCK FUNCTION
Kötött mıködés 
szállodaszobában

ON/OFF remote control
Távkapcsolás ki/be

SUMMER/WINTER remote control
Távkapcsolás téli/nyári

SECURITY control
KülsŒ biztonság (ablak)

PROBE IN/PROBE OUT
Üzem távérzékelŒ

CONTINUOUS VENTILATION
Folyamatos/termosztátos ventiláció

ALARM
Riasztójelzés

MASTER - SLAVE
Master/slave funkció



CTA ADV 300÷22920
Advance sorozat

ÉpítŒelemes légkezelŒ berendezések.

Felépítése    
FŒ modulok: keverŒ doboz, kifúvó és visszaforgató elem,
visszanyerŒ elem, kezelŒ elem, ventiláció elem, csendesítŒ
elem leválasztókkal.
Zsaluk: ellentétesen záródó horganyzott vagy alumínium
lamellákkal. 
SzırŒk: hullámosított, roll, zsákos, abszolút, aktívszén
szırŒk.
NedvesítŒk: porlasztó fúvókás, nedvesítŒ dobozos, gŒzzel
üzemelŒ, porlasztó, sırített levegŒs.
HŒcserélŒk: lamellás hŒcserélŒ doboz.
Cseppleválasztók: polipropilén, horganyzott acél,
alumínium, rozsdamentes acél.
Ventilátorok: elŒrehajló lapátozású, hátrahajló lapátozású,
plug fan, légszállítás-szabályozóval.
HŒvisszanyerŒk: ikerhŒcserélŒs, keresztáramú, rotációs,
hŒcsöves.
Szerkezet:alumínium szelvényes, üvegszálas nylon vagy
festett alumínium sarokelemek, folytonos alap.

PROFILOK
• Standard profilok: két méretben kapható: 40 és 60 mm,

az elŒbbire 25 mm-es vagy 42 mm-es panel, az utóbbira 46
mm-es vagy 63 mm-es panel szerelhetŒ.

• Sugaras profilok: kerekített belsŒ sarokkal, fertŒtleníthetŒ
berendezéseknél. 

• HŒátadás-gátló profilok: dupla profillal, hengerelt
poliamid rúd betéttel, a hŒhidak kiküszöbölésére.

PANELEK
• KettŒs, hajlított lemez, szigetelŒ betéttel.

A szigetelŒ anyag kétféle lehet:
- melegtechnológiával készített poliuretán, sırısége 40-45
kg/m3;
- ásványi gyapot, rendezett szálú ragasztott, sırıség 90-
100 kg/m3.

• Választató anyagok: horganyzott lemez, peraluman,
elŒfestett horganyzott lemez, mıanyag bevonatú
horganyzott lemez, rozsdamentes acél.

Verziók   
• Különálló ventilátorral.
• Ikerventilátorral.
• Igény szerint kialakított frontális elemekkel. 
• Speciális iparágakban való alkalmazásra (élelmiszeripar,

kórház, gyógyszeripar stb.).

• A RHOSS kínálatát bŒvítik a saját elektromos
kapcsolótáblával felszerelt, önálló hŒmérséklet-szabályozó
rendszerrel rendelkezŒ ADV berendezések. A
berendezéseket kábelezett vezérlŒ és teljesítmény-
egységekkel (villanymotorok, elektronikus nedvesítŒk,
szervomotorok, érzékelŒk) szállítjuk. 

A CTA ADV berendezések megfelelnek a gépek
biztonságáról szóló 89/392/EK, továbbá a meghatározott
feszültséggel mıködŒ elektromos részek biztonságáról
szóló 73/23/EK irányelvekbe és azok módosításaiba foglalt
biztonsági alapkövetelményeknek. Az ADV berendezések
megfelelnek az alábbi szabványoknak: UNI EN 292, UNI EN
294, CEI EN 60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI
10893, UNI EN ISO 3744, ISO 3864, UNI EN 1886.

Gyárilag felszerelt
szabályozással is

kapható. 
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1.560 1.720 2.080 2.140 2.220 2.500 2.560
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STANDARD SUGARAS

HÃÁTADÁS-GÁTLÓ

TÍPUS

Légszállítás 2,5 m/s-nál
m3/h

hŒcserélŒ frontális sebesség 

Frontális méret B mm

Frontális méret H mm

TÍPUS

Légszállítás 2,5 m/s-nál
m3/h

hŒcserélŒ frontális sebesség 

Frontális méret B mm

Frontális méret H mm

TÍPUS

Légszállítás 2,5 m/s-nál
m3/h

hŒcserélŒ frontális sebesség 

Frontális méret B mm

Frontális méret H mm L
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Területi

VezérlŒpanel a berendezés
minden egységének
központi vezérléséhez. 

Vezetékes panel

BeépíthetŒ panel

TávvezérlŒ

Fejlett vezérlés 

beltéri egységekhez

Az iDRHOSS korszerı klímaberendezés-vezérlŒ-
és szabályozórendszer, mely a lakások és egyéb
belsŒ terek minden komfortigényét kielégíti.

Az iDRHOSS rendszer számos energiamegtakarító
funkciót kínál: központi szabályozás, automatikus
nyári/téli átkapcsolás, üzemi idŒszakok beállítása. 

Integrált megoldások a klímaberendezés vezérléshez
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TCAE-THAE 150-160
TCAI-THAI 150

TCCE-THCE
114÷126

TXHEY 105÷112 TXAEY 117÷260TCCEY-THCEY
105÷111

TCHEY-THHEY
105÷112

TCAEY-THAEY
105÷260

FAN-COIL-OK ÉS BELTÉRI EGYSÉGEK

TERÜLETVEZÉRLÉSI ÉS iDRHOSS

✔ A teljes berendezése be- és kikapcsolása
(hıtŒ/hŒszivattyú és beltéri egységek). 

✔ A központi egység paramétereinek kijelzése és
módosítása.

✔ Több zóna központi vezérlése, a beltéri egységek fŒ
paramétereinek módosítása (ON/OFF, alapjel,
üzemmód, ventilátor sebessége, sleep/economy
üzemmód). 

✔ A napi idŒszakok központi vezérlése (ON/OFF) a beltéri
egységeknél és a hıtŒ/hŒszivattyúnál, az alapjel
változtatásával.

✔ Automatikus évszakváltás és a rendszer állapotának és
üzemmódjának valós idejı kijelzése, (ON/ON by timer -
OFF/OFF by timer - OFF by alarm,
SUMMER/WINTER/KAZÁN).

✔ A kazán (és az esetleges hidraulikarendszer szelep)
automatikus vezérlése a hŒszivattyú leállása esetén. 

✔ Ki-bekapcsolás GSM-rŒl. 

✔ A központi és a beltéri egységeken észlelt esetleges
riasztások kijelzése (azonosító kóddal és leírással).

✔ A pontos idŒ és dátum kijelzése és beállítása.

✔ A soros hálózat és a zónaterminálok konfigurálása.
HÙTÃEGYSÉGEK
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RHOSS SUPERVISOR
RHOSS vezérprogram

RHOSS SUPERVISOR a Rhoss berendezések
szabályzására és távfelügyeletétére kifejlesztett sofware.
LehetŒvé teszi a Rhoss hıtŒk, hŒszivattyúk és a beltéri
egységek mıködésének vagy az egész iDRHOSS integrált
rendszer számítógépes ellenŒrzését és vezérlését.

A RHOSS SUPERVISOR használata egyszerı, mind a
rendszerkonfiguráció, mind az egységek paramétereinek
hozzáférése tekintetében, mert a Microsoft Internet Explorer-
t alkalmazza interfészként.

A RHOSS SUPERVISOR lehetŒvé teszi egy LOKÁLIS
ellenŒrzŒ rendszer kialakítását a RHOSS egységek
mikroprocesszoros kártyáinak a számítógéppel való soros
csatlakoztatása révén. Ha a helyi számítógép csatlakozik az
épület informatikai hálózatára (ethernet hálózat TCP/IP
protokollal), akkor az információk a hálózatra csatlakozó
bármely más számítógéppel megoszthatók.
TÁVELLENÃRZÉS és vezérlés is kialakítható GMS
modemkapcsolat felhasználásával.
Mindkét esetben a vezérprogramhoz való hozzáférés
többszintı jelszórendszerrel védhetŒ. 
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RHOSS SUPERVISOR HÙTÃKHÖZ ÉS HÃSZIVATTYÚKHOZ

A RHOSS SUPERVISOR lehetŒvé teszi

✔ az egység ki- és bekapcsolásának vezérlését;

✔ a hŒszivattyús egységek nyári/téli üzemmódjának kijelzé-
sét és módosítását;

✔ az alapjel értékek kijelzését és módosítását;

✔ az egység be- és kimeneti vízhŒmérsékletének kijelzését;

✔ a tápellátás három feszültségértékének kijelzését (Q-Pack
széria);

✔ a riasztások kijelzését;

✔ az egyes egységek riasztásakor elvégzendŒ mıveletek
beprogramozását: például fax vagy e-mail küldése a
hıtŒegység távjavításához szükséges információkkal.

✔ az idŒszakos karbantartási mıveletek beprogramozását.

RHOSS SUPERVISOR A BELTÉRI EGYSÉGEKHEZ:

A RHOSS SUPERVISOR lehetŒvé teszi

✔ az egység ki- és bekapcsolásának vezérlését;

✔ a ventilátor sebességének kijelzését és módosítását;

✔ az üzemmód kijelzését és módosítását (Auto, Cool, Dry,
Fan, Heat, Heater);

✔ az alapjel értékek kijelzését és módosítását;

✔ a riasztások kijelzését;

✔ az egyes egységek riasztásakor elvégzendŒ mıveletek
beprogramozását (például fax vagy e-mail küldése az
eseményre vonatkozó összes információval);

✔ a napi idŒszakok beállítását start/stop funkcióval, az alapjel
módosítását, és az üzemmód beállítását. 
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K10021HU 1. kiadás
02.07 - 1.000 - nyomtatás: GFP.it

RHOSS S.P.A. 
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP S.A.S.
7 rue du Pont à Lunettes - 69390 Vourles - France
tél. +33 (0)4 72318631 - fax +33 (0)4 72318632
irsaprhoss@irgroup.fr

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 2602720
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS MERCOSUR
Benjamin Constant 576 - 1er Piso C.P. 1214 - Asuncion Paraguay
tel/fax +595 21 493 897 - www.rhossmercosur.com

Olaszországi kereskedelmi irodák:

Észak-Nyugat-Olaszország: 33033 Codroipo (UD) - Via Oltre Ferrovia, 32
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600

Észak-Kelet-Olaszország: 20041 Agrate Brianza (MI)
Centro Colleoni - Palazzo Taurus, 1
tel. +39 039 6898394 - fax +39 039 6898395

Közép-Olaszország: 00199 Roma - Viale Somalia, 148
tel. +39 06 8600699-707 - fax +39 06 8600747

Dél-Olaszország: 80143 Napoli - Via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola G8
tel. +39 081 7879121 - fax +39 081 7879135

Magyar kiadás - 1

A RHOSS SPA nem vállal felelŒsséget a jelen
kiadványban található esetleges hibákért, és fenntartja
annak jogát, hogy termékeinek jellemzŒit szabadon,
elŒzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa. 

TERMÉK-
KATALÓGUS
HIDRONIKA
07




